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Chapitre 1 - INTRoDUCTION

La lol n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de fenvironnement a institué le Plan de Prévention des Risques (PPR).
Les textes Mgislatifs et réglementaires sont aujourdhui codifiés aux articles L. 562-1 & L. 562-9 et R. 562-1 & R. 562-12 du Code de
I'Environnement.

L'élabgration de e document reléve de la responsabiiité de I'Etat pour mafiriser et réglementer I'utilisation des sols dans les zones exposées a un
ou plusieurs ﬁsquu. mals aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mals dans lesquelles des aménagements pourraient les
aggraver. -

Les Plans de Prévention des Risques ont pour objet d'analyser les risques sur Un tenrtoire donné, d'en déduire une défimitation des’ zones
exposées, de privilégler le développement dans les zones exemptes de risques, et dintrodulre des rdgles en matiére d'urbanisme, de construction
¢t de gestion dans les zones & risques, .

Le champ d'application du raglement couvre les projets nouveaux, mals également les biens existants. Le PPR peut également définir et rendre
obligatolres des mesures générales de prévention, de protection et de. s’auvegarde 4 prendre par les particullers et les collectivités territoriales.

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI} de la commune de LESCAR, objet du présent document, a été prescrit per arrété préfectorel
en date du 22 septembre 2005,

Chapitre 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le prései'li réglement s'applique au territoire de la commune de LESCAR délimitées par le plan de zonage du PPR.

Il détermine les dispositions & metire en ceuvre contre les risques d'inondation du Gave de Pau et de ses affiuents fAyguelongue, 'Uifiéde, I'Uzan,
Ia Lous, /e Periic, FOusse des Bols, Le Lescourre, ieLmoue Ie Lacabetts, ke Lad, fe Mohédan, le Canal des Moulfins.

La circulaire du 24 janvier 1884 refative  la prévention des inondetions et & ia gestion des zones Inondables
complétée par la circulelre du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bati et ouvrages existants en
zones inondables définissent des objectlis. qul condulsent &:

o Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ol, quels que soient les
projets ou aménagements, la sécurité des personnes ne peut tre garantie mtégralement et les limiter
dans les autres zones inondables soumises & des aléas plus falbles ; '

o Préserver les capaciiés d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les nsques pour
les zones situées en amont et en aval ;

e  Sauvegarder féquilibre des milleux concernés par les crues les plus fréquentes et la qualité des
paysages souvent remarquables du fait de Ja proximité de I'eau et du caractdre encore naturel des
vallées. -

Ces objectifs vi;ent & metire en ceuvre les principes suivants:
o interdire toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux aléas les plus forts ;

»  Contrfler strictement I'extension de urbanisation, c'est & dire Id réalisation de nouveilos whsuudlons,
dans les zones d'expansion des crues; -

¢  Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux

fortement wrbanisés,
22
Les PPR doivent viser &:
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»  Assurer la sécurité des personnes ; .
¢ Nepas aggraver et réduire la vulnérabilité des biens et dﬁ activités dans les zones exposées.

Chapitre 3 - L.ES EFFETS DU PPR

t % Wopposabilit

En application de I'article L. 562-4 tu code de lemvironnement, le Pian de Prévention des Rlsques naturels approuvé vaut
'servitide d'utlité publique et est opposable aux tiers.

u PPR et documents durbanisme

Le PPR doit obligatoirement &tre annexé par arrété municipal au document d'urbanisme (PLU ou POS) dans un délel de
trois mois conformément aux articles L. 126-1, R. 126-2 et R. 123-14 du code de furbanisme.’

Sl cette formalité n'est pas exécutée dans un délal de trols mois sulvant farrété d'approbation du PPR, le préfet, apras
mise en demeure adressée au maire, y procéde doffice.

Les disposttions du PPR sont également prises en compte dans le cadre de 'élaboration des Schémas de Cohérence
Termitoriale (SCOT) et cartes communales, en application de Iarticle L. 121-1 du code de Murbanisme.

Pour les communes soumises au réglsment national d'urbanisme ou dotées d'une carte communale, la servitude est
opposable dés sa publication et pourra étre utlement annexée & la carte communale. En labsence de document
d'urbanisme, les prescriptions du PPR prévalent sur les dispositions des régles générales d'urbanisme ayant un caractére
supplétt,

En cas de dispositions contradictoires entre le PPR et les documents d'urbanisme, les dispoatlons les plus oommgnantes
s'appliqueront.

Utifisation et occupation du sol

Le proyxiétaire ou I'explottant, dont les biens et activités sont implantés antétieurement & lapprobation de ce plan, dispose
d'un délai de cing (5) ans (pouvant @tre rédult en cas d'urgence) pour se conformer aux mesures prévues par le présent
réglement. .

Toutefols, ces mesures ne peuvent axcéder les 10% de Ia valeur vénale ou estimés des biens & la date dapprobation
du présent PFR.

A défaut de mise en conformité dans le délal prescrit, le préfet peut, aprés mise en demeure, ordonner la réalisation des
mesures de prévention auxfrms du proprlétalre. de Pexploitant ol de l'utllisateur.

Toute opportunité pour. réduire fa vunérabillté des constructions déja exposées devra &tre saisle, en recherchant des
solutions pour assurer Pexpansion de la crue et la sécurité des personnas et des biens.

Le PPR s'applique directement lors de ['nstruction des certificats d'urbanisme et demandes d'autorisation d'occupation ou
dutilisation du sol : permis de construlre, déclarations préalable, permis d'aménager.

La nature et les conditions d'exécutions des mesures et techniques de prévention prises pour I'applieatioh du présent
réglement sort définies et mises an ceuvre sous la responsabilité du maftre d'ouvrage: ou du propriétaire du bien et du
maltre d'ceuvre concernés par les constructions, ravaux et instaliations visés,

3.4 Aides financiéres

Les dispositions permanentes

En l'application de l'article L. 561-3 du code de I'Environnement, les mesures rendues obligatoires par un
PPR approuvé (Studes ot travaux) peuvent &tre financées, dans la limite de ses ressources, par le Fond de
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). L'erticle L. 561-15 du méme code précise les taux de
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financement applicables & savoir :

® 20 % des dépenses éligiles. réalisées sur des biens pour les entreprises, de biens utfisés dans le
cadre d'activitds professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés (entreprises industrielles, commerclales, agricoles ou artisanales)

= 40% des dépenses éligibles réalisées sur des biens & usage d'habitation ou & usage mixte.

Les dispositions temporaires

Larticle 128 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, modifié par la lol n°2010-788
du 12 |ulliet 2010 — art 222, stipule que le Fond de Prévention de Risques Naturels Majeurs peut; dans la Emite
de 125 milions d'euros par an, contrlbuer au financement d'études et travaux ou équipement de prévention ou
de protection contre les risques naiurels dont les collectivités teritoriales ou leurs groupements, assurent la
mafirise d'ouvrage.

Cette disposition s'applique aux communes couvertes par un plan de prévention des risques piescrit ou
approuvé. . - - '
Le taux maximal dintervention est ixd & :
Pour ies communes couveres par un PPRI prescrit
e 509% pour les études,
s 409 pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention,
o 25% pour les travawx, ouvrages ou équipements de pratection.
Pour les communes couveries par un PPRI approuvé
e 509 pour les &udes,
e  50% pouw les travaux, ouvrages ou €quipements de prévention,
o 409% pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection,

Anclions et assurances

-3.5.1- Sanctions

Confoimément A l'article L. 562-5 du code de 'Environnement, le fait de construlre ou d'aménager un terraln en
zone interdite par le PPRI ou de ne pas respacter les dispositions de ce plan est puni des peines prévues &
l'article L, 480-4 du code de urbanisme,

En outre, introdut par I'erticle 65 de Ia loi du 30 Julllet 2003, le nouvel article L. 480-14 du Code de l'urbanisme
permet & la commune ou A Pétablissement public de cocpération intercommunale compétent en matiére de PLU,
de saisir le fribunal de grande instance en vue de falre ordonner la démalition ou la mise en conformité d'un
ouvrage édifié sans l'autorisation requise ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumls &
des risques naturels prévisibles.

3.5.1- Assurances

Lindemnisation des victimes de catastrophes naturelles est régle par la lol n°82-800 du 13 Julllet 1982 qul
Impose aux assureurs, pour tout contrat d'assurance dommages incendie et tous autres dommages aux biens
ou &ux corps de véhicules terrestres & moteur, d'étendre leur garantie aux elfets de catastrophes naturelles,
quils sment situés dans un secteur couvert par un PPR ou non.

Lorsqu’un plan de prévention des risques existe, le Code des assurances précise que Pobligation de garantie
est maintenue pour les « biens et activités existant antérieurement & la publication de ce plan », sauf pour ceux
dont la mise en conformité avec des mesures obligatoires par ce plan n'a pas été effectuée par le propriéteire,
Pexploitent ou Iutlisateur. |

Par ailleurs, les assureurs ne sont pas tens d'assurer les blens immoblliers constrults et les activités exercées
en vialation des régles du PPR en vigueur lors de leur mise en place.
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Cette possibifité offerte aux assureurs est encadrde par le Code des assurances et ne peut intervenir qu'a la
(date normale de renouvellement d'un contrat ou & la signatura d'un nouveau conirat. En cas de différend avec
I'assureur, Fassuré peut recourir & Finterventon du bureau central de tarificaton (BCT), compétent en matidre de
catastrophes naturelles,

Chapitre 4 - Revision ou Mobiricaion

Selon larticle L. 562-4-1 du code de ['environnement, le PPRI peut 8tre révisé ou modifié dés lors qu'une évolution du tontexte réglementaire ou
des caractéristiques des risques et de'la vulnérabilité des teritoires concernés le justifie,

‘.1 La révision

La procédure de révision s'effectue selon les formes de son _élaboraﬁoh (woir article R. 562-10 du code de I'Environnement).
A titre d'exemple, le zonage pourralt étre revu pour tenir compte ;

de l'occwrence d'un événement hydrologique dintensité supérieure & ceux servant de crues de référence pour le présent
PPR; -

de la. mise en place de nouveaux ouvrages de protection collective pérennes ou de nouvelles-stratégies d'utfisation du sol
entrainant une diminution conséquents du risque ou, & Inverse, de la disparition ou de la diminution (par défaut d'entretien ou
autres raisons) de lefiicience d'ouvrages de pratection ;

de la modification d'un mode d'occupation du terraln, emraTnant une aggravadon ou & nverse urie diminution substantieile du
risque ;

l'évolution des textes réglementaires,

Lorsque [a révislon n'est que partielle, les consuliations et I'enguéte publique ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire
desquelles les modifications proposées seront applicables.

La procédure de modrﬁcannn peut notamment etre utlllsée pour

rectifier une erreur matérieie
modifier un &iément mineur du réglement ou de la note de présentation

modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du Il de Farticle L. 562-1, pour ptendre en
compte-un changement dans les circonstances de fait,

Le demier alinéa de rartk;ls L. 562-3 du code de I'environnement-n'est pas applicable & la modification.

£ux llew et place de lenquéte publique, le projet de modification et 'exposé de ses motifs sont portés & la connaissance du public en
vue de permetire & ce demier de formuler des observations'pendant le délai d'un (1) mols précédant I'approbation par le préfet de la-
modification (article L. 562-4-1 etR. 562-10-2 du code de l'environnement).

Chapitre 5 - CARACTERISATION DU ZONAGE REGLEMENTAIRE

Le PPRi déiimite différentes zones pour lesquelles sont définies des régles spécifiques.
Ce zonage est étabii & partir de Métude des aléas et des enjeux selon la méthode exposée dans le rapport de présentation.
Sur ces principes, le terrttolre couvert par le PPRI a été divisé en 2 zones :
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o Ute zobe muge dith « 20 R
La zone rouge comprend :

des secteurs d'aléas forts ( hauteur d'eau supérieure & 1 m oy vitesse d'écoulement supérieure A 1m/s) ;

des secteurs d'aléas moyens (hauteur d'eau comprise entre 0,50 m et 1 m, vitesse d'écoulement comprise entre 0,50 m/s
et imis)

des secteurs daléas faibles (hauteur d'eau Inférieure & 0,50 m, une vitesse découlement infécieure & 0,50 mis) ;

¥ ) des secteurs d'aléa falble qui sont non urbanisés, toute hauteur d eau;
La zone rouge cormespond :

—  aux secteurs ol l'accessibilité au site durant la crue ne serait pas assurée par les services de secours ;'

- X sedeursﬂlre#ement Impactés & Marrlére immédiat des ouvrages de protection en cas de rupture ;
~  aux secteurs naturels, agricoles et non urbanisés ;

- &ux secteurs nécessalre & la préservation des champé d'écoulement et d'expansion des crues,

Elle correspnnd i des seﬂell.ul:hauisés toute hauteur d'eau flue i'on considérera d'aléa falble.
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TITRE 1]

REGLEMENTATION DES PROJETS
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Chapitre 1 - INTRODUCTION

~

Les disposttions Inclues dans le présent chapitre sont des prescriptions d'urbanisme ou de construction.
Elles porteront sur ; '

—. les projets nouveaux

~  les projets sur les blens et activités existants

Indépendamment des presulptlons édlr.tées par ce Plan de Prévention du Risque Inondation, les projets de construction restent assujettis aux
disposltions prévues dans ie code 'de lurbanisme etlou les documents d'urbanisme.

L'ensemble de ces prescriptions, ne sappllque qu'aux opérations autorisées postérleurement A la date d'approbation du PPR nécessitant une
autorisation ou une déclaration au fitre du code de furbanisme (constructions nouvelles, reconstruction, surélévation, extension, changement de
destination...).

En application de l'article R. 43116 du code de I'urbanisme, toute demande de permis de construlre ou de permis d'lmdhuger dewra éire
accompagnée d'une attestation établie par I'architecte du projet cu par un expert agréé certiflant que Ie projet prend en compte au stade
de la conception les prescriptions Imposées par le réglement du PPRI.

Cette attestation devra notamment faire appmnn les cotes du TN, la cote de référence & prendre en aompte sur le pro]et. ot les cotes
des différents niveaux de planchers bétis. :

Les ragles d'urbanisme donnent lleu & un contrle lors de linstruction des demandss d autorisations d'urbanisme et de fa Déclaration Attestant
I'Achévement et la Conformité des Travaux (DAACT). Les Figles de construction sont de la responsabilité du melire d'ouvrage, du maftre d'eeuvre.

1l est important de rappeler qu'en complément des dispositions du chapitre 4, I'ensemble des zones
inondables est soumis au respect des régles concernant :

LES MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
telles que figurant au TITRE HI
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La zone ROUGE dénommée « R » correspond aux secteurs de qrhnd écoulement de la rividre soumis & un aléa fort ou moyen ef qui seraient-
fortement impacté pat la rupture d'un ouvrage de.pratection,
Elle oorrespond également & un secteur d'écoulement des crue soumis & des alées falbles en zone agricole au naturelle,

Ce secteur couvre la ma}eure partie des champs d'expansion des crues. Il est donc essentiel de le préserver et de mamtemr fe libre écoulement de
leau.

Il peut également cofrespondre & des zones non mondahles ou plus falblemént Impactées mais ol I'accessibilité, par Ies services de secours en-
véhicule terrestre, ne peut éire assurée pendant Iinondation (vole d'accés avec une hauteur d'eau supéneure 40,50 m}.

I convient de ca falt-de ne pas augmenter les enjeux (population, activiés) tout en permettant une évolution minimale du b&ti existant pour
notamment en rédulre-la vulnérabilits. ‘

Le principe général du _P_PR est néanmolns d'y Interdire toute nouvelle construction.

Article 2.1 - Réglementation applicable aux projets nouveatx

2.1.1- Interdictions

Tous les projets nouveaux & fexception de caux visés & larticle 21230nt|ntord|ts
A titre d'exemple sont notamment Interdits m_d:és_dg_maulﬂr_e_mn_hmnamg.

B les consiructions et Installations nouvelles (habitations, commerces, Industries, services,
séounitd civile,...etc...} en dehors des bitiments agricoles pour stockage siués en alda faible ;

B Lareconstruction de bitiments sinistrés par une Inondation ;

W Les opdrations démolition / reconstruction de bitiments ;

B La restauration ou réhabliitation de blens inoccupds de longue date condulsant & exposer de
nouvelles personnes en zone de risque ;

Les créations ou Faménagement de caves, sous-sols & moins de 80cm au-dessus du terrain
naturel;

Les piscines hors-sol et les abris de piscine, 4 Fexception des abris plats ;
La création de clftures non transparentes aux écoulements (ex : mur, panneaux pleins...ele...) ;
Les serres agricoles ou tout dispositif du méme type en dehors de celles situdes en aléa faible ;

La création de terrain de camping, d'alre d'accueil des gens du voyage, d'aire de stationnement ou
de service de camping-car, de parc résidentiel de loisirs, de centre de loisirs ou d*hébergement de
lolsirs ;

w L'extansion de terrain de camping, d'alre d'accuell des gens du voyage, d'alre de stationnement
ou de service' de camping-car, de parc résidentiei de oisirs, en dehors de cefle siude en aléa
falble ;

B La création et l'extension des alres de grand passage des gens du voyage en dehors de celle
situde en pléa falble ;

B les travaux d'exhaussement ou excavafion des sois non liés aux opérations autorisées ;
B Lescimetidres;

W Les dépdts et stockages de produits dangereux ou polluants & moins de 80cm au dessus du
terraln naturel;

B Les dépdts ef stockages de véhicules, de remorques, de constructions modulaires, d'ordures, de
déchets, de matériaux ef conditionnements susceptibles d'dire emportés ou de géner les
écoulements des eaux en cas de crue ;

m [es changements de destinations (cf. glossalre) condulsant & augmenter la vulndrabilité des
personnes et des blens ;
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2.1.2- Autorisations

Les projets nouveaux du préséht article peuvent 8tre autorlsés sous réserve de ne pas aggraver les risques ou d'en
provodquer de nouveslix, d'assurer [ sécurité des personnes et limiter ou réduire la vulndrabllité des biéns. '

Aoeuue.iesprojetsmmnsés joivent respects
du titre I

& AIRES DE GRAND PASSAGES DES GENS DU VOYAGE
Dés lors que Maccessibiltté au site peut étre assurde, Ia création des alres de grand passage des gens
du voyage peut &tre autorisée an zone d'sléa falbla et sans réalisation de remblai.

La construction de sanitaire pnulra 8 autorisée sous réserve que la surface d'emprise au sol n'excéde pas 40m?,
qu'elle n'augmente pas les risques ou en crée de nouveaux. -

Un plan d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des temains doit &ire réallsé, Cet élément doit &tze
communiqué & la mairle pour &tre Inséré au plan communal de sauvegarde. Toutes les conditions dolvent étre
réunies pour une évacuation rapide et compléte des usagers et des caravanes.

w BATIMENTS AGRICOLES POUR STOCKAGE

Les constructions et installations de batiment de stockage (abri et hangars) nécessalres & l'activité agricole peuvent &tre
eutorisées dans les zones d'alda falble avec éléments justificatifs sur limpossibilité de les réafiser ailleurs au
regard du type de production, sous réserve qu'elles ne génent pas l'écoulement de 'eau et ne présentent aucun
risque de poliution en cas de crue. :

Leur surface sera fimitée & 500 m? d'emprise au sol.
En tout état de cause, les batiments & usage d'habitation, d'abri animalier ou d'élevage sont interdits.

w#® CARRIERES, GRAVIERES
Les carridres ou gravidres -autorisées au tire de- la Kgislation sur les Insmllatlons dassées. mmprenant des sntes
d'extraction et des Installations de trsitement et de stockage, A [ E
gé risques.
A ce titre, une étude hydraulique justlﬂarit I'a_b_sence dimpact devra &tre réalisée,
Les instaliations techniques rises en place devront étre déplacables ou ancrées &fin de pouvoir résister aux effets

dentrainement de la crue centennale. En cas d'ancrage, les Installations électriques devront &tre démomables ou
respeaer les prescriptions sur Iés réseaux électriques. :

w® CENTRALE OU PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

L'implantation dunités de production d'électricité d! nﬂglne photovoltaique sous la forme de champs capteurs dans les
zones d'sléa falble sous réserve: ,

s de ne pas faire obstacle 2 I'écoulement des eaux ;
»  quelasous-face des panneaux et équipements sensibles solent stués 80cm au-dessus du termain naturel;
°  que leur axe principal soit orienté dans le sens de I'écoulement des eaux.
Les bétiments techniques nécessalres au fonctionnement de ces unités sont eutorisés, sous réserve que leurs

installations électriques solent hors d'eau. et que les ouvrants éventuellement submersibles soient protégés
(batardeaux ou portes étanches).

Leg regles de construction porteront égalemem sur les varlations de pressions hydrostatique.
Une étude préalable définissant les impacts hydrauliques de ces aménagements devra 8tre réalisée.

w™ CLOTURES
.o 'Les cldtures seront réalisées sans mur bahut, avec simple grillage et constituées d'un maillage d'au
minimum 10x10 ¢m.

o Les clftures de piscines ou dinstallations dangereuses ou sensibles, nécessalres 2 la séourlté des
personnes et répondant aux normes en vigueur:

Pour rappel, toute clbture plelrie sera interdlte. Elles doivent &tre perméables afin de ne pas géner I'écoulement de l'eau
en cas de crue,

w”™™ ESPACES PLEIN AIR

L'aménagement de jardins et espaces verts, d;qlreé deljeux etde sport ouverts au public sans constryction de béatiment
et remblais.
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En.léa faible, la consiruction de sanitaires et de locaux techniques pourra &tre autorisée sous réserva que la surface
d'emprise au sol n'excéde pas 40m?, qu'elle n'augmente pas les fisques ou en crée de nouveaux et & condition de ne
pas avolr bénéficié d'une précédente autorisation depuis 1a date de mise en application du présent PPR.

Le mobilier sportif, les jeux exiéfieurs et &léments accessoires (bancs, poubeles tables..,) seront ancrés pour résister
aux effets des crues.

™ INFRASTRUCTURES, RESEAUX

Les travaux de création ou de modification d'infrastructures publiques de transport (y compris voles plélonnes et pistes
cyclables), sous réserve de la |ustification technique etou économique de lmpossibliité dImplanter le prqet hors de la
zone inondable ou-dans une zone d'aléa plus faible.

Les Infrastructures devront &tre situées au niveau du terain naturel et ne devront pas faire obstacle A 'écoulement des

crues. Dans le cas contraire, une étude hydraulique justifiant absence d'impact en amont et aval du projet devra gre
réalisée,

Les réseaux nécessaires au fonctiocnnement des setvices publics (eau. gaz, électrichd, téiéphonie...) et les équipements
liés & leurs exploltations (pyldne, poste de transformation...) sous réserve de la justification technique etiou économigue
de limpossibilité dimplanter le prolet hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa pius faible.

Les équipements devront respecter les prescriptions liées mxlprnjets noUveaux.

" IRRIGATION

Les réseaux dirrigation et de drainage et leur dquipement, & condition de ne pas falre obstacle & I'écoulement des eaux
et que le matérlel sensible soit démontable ou facllement déplagable.

Les constructions d'abris nécessaires aux installations de pompage et dimigation, sous réserve de la justification
technique etlou économigue de Fimpossibilé dimplanter le projet hors de la zone Inondable ou dans une zone d'aléa
plus faible,

™™ OQUVRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

¢ aménagements hydrauliques {ouvrages de orotection) n'aggravant pas le nsqueetseseonséquenoes sur
das Installations existartes. Une étuda préalah!e déﬂmssant les Impacts de ces aménagements devia tre
réalisée. - _ ,

jques autres que ceux prévus ch-dessus. (ex : artficlalisation

des berges créntlon de ponts ) '

Par contre, les hassins de rétention (ou de compensation) d'eaux phviales sont Interdits, sauf impossibilité technique ddment
Justifiée. A ce titre, une étude hydraulique Justifiant l'absence dimpact devra éire réalisée,

a®* PARC DE STATIONNEMENT

Dans les zones urbanisées afféctées par nondation, la création de parcs de stafionnement est autorisée , SOUS réserve
qu'aucune implantation alternative visant & sortir ces aménagements des zones inondables ne solt possible.

En tout état de cause, le-stationnement de camplng-car ou tout autre véhicule, dont 'aménagement intérleur est congu
pour servir de logement au cours d'un voyage ou de vacances, est interdlt en nuitée,

La réalisation de parcs de stationnement souterraing est interdite.
- PISCINES

Les pisclnes pnvées découvertes enterrées. Les régles de construction porteront notamment sur les variations de
pressions hydrostanques et Ie ballsage.

Le local technlque devra étre enterré et étanche ou sltué hors d'eau,

w™™ SERRES AGRICOLES

Les serres nécessalres A Pactivité apricole dans les zones d'aléa talble avec éléments justificaifs sur limpossibilité de
ies réallser allleurs au regard du type de production et sous réserve:

e (que leur axe principal soit orienté dans le sens de 'écoulement des eaux ;

o quelles ne pénent pas Mécoulement de l'eal en assurant une transparence totale par un dispositf
permettant le llore écoulement des eaux & Fintérleur des serres ;

o que le matériel sensible doit &re posiﬂonné hors d'eau ;

e . que leur emprise au sol ainsi que la superficle des Insmllanons attenantes n'excddent pas 60% dela
superficie de Tunité fonciére |

e quela Iargeurnexeéde pas20m;
e  qu'un espace minimal de 5 m soit maintenu entre chaque module.
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Les ragles de construction porteront également sur les variations de pressions hydrostatiques.

™ VEGETATION

+  Les plantations d'arbres, espacés de plus de 7 métres sont admises & I'exciusion des arbres caractérisés
par la fragilté de leur enratinements (enracinements superficiels) qui risquent d'ére emportés et créer des
embécles.

e  Les haies arbustives, Flles devront &tre étudiées de fagon & leur préserver une transparence maximale &
l'écoulement,

Article 2.2 - Réglementation applicable aux pro]ets sur les blens et activités existants

Les projets nouveaux du présent article peuvent étre autorlsés sous réssrve de ne pas aggraver les risques ou d'en
provoquer de nouveaux, d'assurer la sécunté des personnes et limiter gu rédulre Ia vulnérabilité des biens.

A ce titre, les projets autorisés dg
Hu tiire L

w#™ ABRIS DE PISCINE
Les abris pour piscine hors sol et les abris plats pour piscines entemrées. -

W™ AIRES DE STATIONNEMENT OU DE SERVICE DE CAMPING-CAR

L'extension des aires de stationnement ou de service de camping-car peut &tre autorisée en zone d'alda falble dés lors
‘qu'elle participe & la réduction de I& vulnérabilité (transfert de stafionnement des zones d'aléa fort et moyen vers des
‘secteurs moins exposés) et sous réserve de he pas augmenter la capanrté d'accueil.

La reconstruction de la bome de service multifonction ou de la plateforme artisanale liée & ce transfert ne sera autorisée
qu'a emprise au sol équivalente ou inférieure et sous réserve que la sécurlté des personnes soit assurée et la
vuinérabillté des blens rédulte.

Le secteur ayant fait I'objet de ce transfert devra obligatoirement &tre condamné,

™ AIRES DE GRAND PASSAGE DES GENS DU VOYAGE

L'extension des_‘aires de grand paésage des gehs du voyage peut éire autorisée en zone s‘aléa falble dés lors qu'elle
participe A la réduction de la vuinérahiiité (transfert de stationnement des zones d'aléa fort et moyen vers des secteurs
moins exposés) et sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accuell.

Le secteur ayant fait Fobjet de ce transfert devra obligatoirement &tre condamné.

Un plan d'évacuation permeitant d'assurer la sécurité des occupants des terrains dml 8ire réalisé. Cet élément doit tre .
communiqué & la mairie pour éfre inséré au plan communal de sauvegarde. Toutes les condltions dofvent étre réunies
pour une évacuation rapide £t complite des usagers ét das caravanes.

™ CamPINGS

L'extension des campings en zone d'aléa faible dés lors qu'elle participe & la réduction de la vulnérablité (ransfert
d'emplacements des zones d'aléa fort et moyen vers des secteurs moins exposés) et sous réserve de ne pas augmenter
la capacitd d'accuell.

L'agrandissement de bétiments peut 8tre autorisé au titre des extenslons de constructions sous réserve de ne pas géner
lécoulement de 'eau et de na pas augmenter la vulnérabilité des biens exposés aux risques. Elles ne porteront que sur
les bétiments strictement nécessalres au fonctionnement du camping (sanitaires). ou sur des extensions etfou
modifications exigées par la réglementation en vigueur telle que les mises aux normes.

s CHANGEMENT DE DESTINATION (cf, glossaire)

Le changement de destlnatlon de bitiments existants, sans création de logement ou d‘hébergement et sous réserve de
ne pas augmenter la vulnérabllité.

Le propriétaire ou locataire du blen situé & moins' de 80cm au dessus du terrain nsturel, devra prendre les
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dispositions nécessaires afin de protéger ou metire & I'abri les biens sensibles ou vulnérables; I'déal étant de disposer
d'un accds depuis Mntérieur du batiment jusqu'a un niveau refuge. Pour reppe!, le stockage de produits dangereux ou
polluants est Interdit & molns de 80cm au dessus du terrain natured).

w® CLOTURES

En_znm_mﬂhlg. Ié_mmblemem partiel d'un mur existant pelit &tre autorisé sous réserve que fopération visée solt
" sltuée au moins 2 80 cm au-dessus du terrein naturel.

W CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les constructions annexes llées & des habitations, mais non contigués & celles-cl (abris de jardin, gerage...) sous

réserve que l'ensemble soit limité A 20 m? d'emprise au sol et condition de ne pas avolr bénéficié d'urie précédente
autorisation depuls la date de mise en application du présent PPR.

Les constructions annexes liées & des habitations, non contiguéls ou adoasées & cafles-¢! (abls ouverts) sous
réserve-qu'slles soient imitées & 20 m? d'emprise au sol et & condition de ne pas avoir bénéficié dune précédente
autonsauon depws la date de mise en appication du présent PPR.

En_mnp_d_.lﬁ_tﬂhln leurs superﬂc!os sont Imitées & 40 m* demprise ausol, -

En tout état de cause, ces constructions ne devront pas faire 'objet dune occupation humaine.

™  DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS
Les démoiitions partielles ou totales de toutes constructions falsant fobjet d'une demande de permis de, démolir ou non
{art. R. 421-26 & R. 421-29 du cods de I'urbanlsme)

Les constructions bénéficlant d'une I'qmprlse 8u sol de 170 m* sont soumises & léiaboration d'une étude dimpact,
démontrant que les traval n'augmentent pas la vulnérabilltd-d'autres sites ou d'autres batiments.

w®™™ ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MISE AUX NORMES

Les travaux usuels d'entretien et gestion courante (aménagements intemes, traitement des taqades. réfection des
toftures), de mise aux normes, de mise en conformité des biens et activités implantés antérieurement & Ja date de la
publication de 'arrété-du présent PPR, sous réserve qu'ils naugmement pes les risques ou en créent de nouveals, ol
conduisent & une augmentation de la population exposde.

Le projet d'exécution de ces travaux devra &tre dirigé de manidre & prendre en conskiération [a réduction de Ia
vulnérabilité du batiment.

D'autre part, si la:mise aux normes s'avére plus comeuse quune opération de cémolhion / reconstruction, alors dés
travaux de démolltion et de reconstruction seront autorisés sous réserve de ne pas modifier la destination du batiment,
d'avoir une emprise au sol équivalente ou inférieure, d'étre implantées a lidentique, de ne pas augmentar la capaché

- d'accuell, dassurer la sécurité des personnes. et de réduire la vulnérabfité des blens {c.f. dispositions Aées aux
démolitions},

- EXTENSIONS DE CONSTRUCTIONS
L'extension des constructions :

o. Habltation (dans la mesure ol le projet participe & une augmentation du confort de Ihabitation)
> L'exension par élévation, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire, de ne pas
augmenter la vulnérabllité des biens exposés aux risques.

» L'extension au 80!, limitée & 20 % d'emprise au sol du batimeit existant, 50us réserve de ne pes géner:
Pécoulement de Feaw, de ne pas créer de logement supplémentaire, de ne pas augmenter.la
vulnérabilité des.biens exposés aux risques.

e ERP

> Lextension par élévation, sous réserve, de ne pas augmenter la capacité d'accuell ains| que la

vulnérabilité des biens exposés e risques.

» Lextension au 8o, limitée & 20 % d'emprise au sol du b&timent existant, sous réserve de ne pas géner
fécoulement de leau, de ne pas augmenter la capacité d'accuell sinsi gue la vuinérabilité des biens
- exposés aux risques. -

Toute opportunité visant & déplacer le blen en dehors des zones & risque devra étre saisie.
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s Professionnel (artisanat, Industriel)

» L'extension par €lévation, sous réserve de ne pas augmenter la capacité daccuell ainsi que la
vulnérabllité des blens exposés aux risques,

»  L'extension au sof, limitée & 20 % d'emprise au sol du btiment existant, sous réserve dane pas géner
I'écoulement de 'eau et de ne pas augmenter la capacité d'accuell ainsi la wuinérabilité des blens
exposés aux risques.

s Agricole

> L'extension au sol des bétiments de stockage, limitée jusqu'a 200 m? d‘emprlse au sol, sous réserve de
ne pas géner ['‘écoulement de l'eau et de ne pas augmenter la vuinérablité des biens exposés aux
risques.

Dés que cela est possible, lmplantation devra &re priviléglée dans Fombre hydraulique du bétiment existant.

Ces extensions sont autorisées sous condition de ne pas avoir bénéficié d'une précédente autorisation depuns la date de
mise en application du présent PPR.

Un plan de sécurité Inondation (PSI) dolt étre réalisé poui les eitensions autre qu'habitation.

PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS (PRL)

L'extension des parcs résidentisls de joisirs en zone d'aléa falbe des lors qﬁ'ele participe. & la. réduction de la
vuinérabilté (rensfert de HLL ou RML des zones d'aléa fort et moyen vers des secteurs moins exposés) et sous
réserve de ne pas augmeriter la capacité d'accuell.

L'agrandissement de bétiments peut &tre autorisé au titre des extenslons de constructions sous réserve de ne pas
géner Mécoulement de l'sau et de ne pas augmenter vulnérabilité des biens exposés aux risques. Ellés ne porteront que
sur les batiments strictement nécessaires au fonctionnement du parc (sanilaires) ou sur des extensions etiou
modificatioris exigées par la réglementation en vigueur telle que les mises aux normes.

RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

La reconstruction de batiments existants détruits ou démolis par un sinistre autra que Finondation, Ces reconstructions.
ne seront autorisées qu' emprise au sol équivelente ou inférieure; sans augmentation de la capacité d'accueil et sous
réserve que |a sécurité des personnes soit assurée et la vunérabilité des biens réduite.

~ RESTAURATION APRES SINISTRE

. La restauration de batiments existants détériorés par un sinistre, sans augmentation de la capacité d'accuell et sous
réserve que la sécurlté des personnes solt assurée et la vuinérabilité des biens réduite.

TERRASSES

La création de temasses sous réserve qu relles soient ouvertes sur tous leurs pans (non closes), couvertes ou non,
d'une surface Inférieure ou égale 4 20 m?et & condition de ne pas- avolr bénéficié d'une précédente autorisation depuis
la date de mise en application du présent PPR. .

Elles seront implantées au niveau du temain naturel sauf Impossibilités techniques ddment démontrées fides & la
conflguration du bétiment existant.

Les terrasses en bois devont &tre coectement ancrées afin que fensemble du dispostf résiste aux effets des crues.
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La zone vert dénomméa « V' » cotraspond & un secteur d'éeoulement des crues soumls & des aléas faibles en zone urbanisde,

Dans ces secteurs, lobjectif est d'admettre certains types de constructions prenant en compte l'exposttion au risque de fagon & ne pas augmenter
la vulnérabilité des biens.

Article 3.1 - Réglementation applicable aux projets nouveaux

3.1.1- Interdictions.

Tous les projets nouveaux 4 Fexcaption de ceux visés & l'article 3.1.2 sont interdits.
Atlre d'exemple, sont notamment interdits et cités de maniere non limitative ;

W La création d'Etabiissements Recevant du Public {(ERP) de 18re, 2dme et 33me catégorie, quel que
Soit le type ;
B [a création d'Efablissement Recevant du Public (ERP) de type R, U, et J pour les 4dme ot 5éme
- catégore ; |
Les bAtiments publics nécessalres & Ia gestion de crise (sdcurlid civile, défenss, lordre public ...} ;
La reconsiruction de bétiments sinistrés par une inondation ;
Les créations ou 'aménagement de caves, sous-sols 4 moins de 80cm au-dessus du terraln naturel;
Les abris pour les piscines enteirdes, 4 'exception des abris plats ;
La création de clbtures non transparentes aux écoulements {ex : mur, panneaux pleins...etc...) ;

La création de terraln de camping, d'aire d'accuell des gens du voyags, d'alre de stationnement et de
service de camping-car, de parc résidentlel de lolsirs, de centre de loisirs ou d'hébergement de
loisirs ;

Les travaux d'sxhaussement ou excavation des sofs non Jidés aux opérations autorisées ;
Les cimetidres ;

B Les dépbis et stockages de produfts dangeretx ou polluants 4 molns de 80cm au dessus du terrain
naturel;

B Les dépdts et stockages de véhicules, de remorques, de constructions modulaires, d'ordures, de
déchets, de marériaux et conditionnements susceptibles d'étre emportés ou de géner les
deotements des eaux en cas de crue ;

W Les changements de destinations (cf. glossaire) conduisant & augmenter la vuinérabiilté des
personnes ei des biens ;

3.1.2- Autorisations

Les projets nouveaux du présent article peuvent étre autorisés Sous réserve de ne pas aggraver les risques ou d'en
provoquer de nouveaux, d'assurer ia sécurlé des personnes et limiter ou réduire la vuinérablité des biens.

A ce titre, Iesprojetsautonsés dolvent respecis
du titre L.

s ABRIS DE PISCINE
Les abris pour piscine hors sol &t les abrls plats pour piscines enterrées.

W™ AIRES DE GRAND PASSAGES DES GENS DU VOYAGE
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La créatlon des alres de grand passage des gens du voyage sans rdelisation de remblel,

La construction de sanitsires powra &fre autorisée sous réserve que la surface d'emprise au sol n'excade pas 40m*,
qu'elle n'augmente pas les risques ou en crée de nouveaux.

Un plan d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des ncnubants des terrains doit &tre réalisé. Cet Elément doit &tre
communiqué & la malrle pour &ire inséré au plan communal de sauvegarde. Toutes les conditions doivent étre réunles
_poi;r une évacuation rapide et compléte des usagers et des caravanes.

w® BATIMENTS AGRICOLES

Les constructions et instakations de btiments nécessalres & Factivité agricole (élevage, abri, harigars), sous résetrve
qu'elles ne génent pas Nécaulement de 'eau et ne présentent aucun risque de pollution en cas de crue.

Un plan de séwrlté mondaﬂun (PSI)} dott &tre réalisé pour les dlevages soumis & déclaration ol autorisation au fitre des
ICPE. '

™ CARRIERES, GRAVIERES

Les carrléres ou gmiéres twitorisées au titre de la Kgisiation sur Ies Installaﬂons classées eomprenam des sites
d'extraction et des Instaliations de traltement et de stockage, A g

risques.

A ce titre, une étude hydraullque justifiant l'absence d'mpact devra étre réalisée.

Les installations techniques mises en place devront &tre déplagables ou ancrées afin de pouvoir résister aux effets
d'entrainement de la crue centennale. En cas d'ancrage, les installations électriques deviont étre démontables ou
respecter les prescriptions sur les réseaux électriques. . -

w* CENTRALE OU PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
Limplantation d'unités de production d'électricitd dorigine photovoltaTque sous la forme de champs capteurs sous
réserve:
» de ne pas falre obstacie 4 Pécoulement des eaux ;

‘o quela sous-face du panneaux et équlpemems senslbles solent situés au minimum & 80cm m-dessns
du terrain natursl,

. que leur axe principal soit orienté dans le sens de I'écoulement des eaux ;

Les bétiments techniques nécessalres au fonctionnement de ces unités sont autorisés, sous réserve gue leurs
Installations électriques solent hors d'eau et que les ouvrants éventueliement submersibles solent protégés (batardeaux
ou-portes étanches).

Les régles de construction porteront également sur les variations de pressions hydrnstaﬂques.
Une étude préalable définissant les impacts de ces amériagements devra &tre réalisde. .

w™ CLOTURES
o Les giffires seront réalisées sans mur bahut, avec simple grilage et consumées d'un malllage d'au
minimum 10x10 cm.

. Lgs_um[ﬁ_ug_ms ou. d'installaions dangereuses ou sensibles, nécessalres & ia sécurité des
personngs et répondant aux normes en vigueur. )

Pour rappel, toute clture pleine sera interdite, Elles dolvent &tre perméables afin de ne pas géner Fécoulement de Feau
en cas de crue.

w™ CONSTRUCTIONS

La création de construction :
o  dhabitation;
o d'ERP classé en 4&me et S5éme catégorie hors type R, U etJ ou étabilssements trés vulnérables et
vulnérables; -

o professionne! (hors agricole).

w™ ESPACES PLEIN AIR

‘L'aménagement de jardins et espaces verts, d'aires de jeux et de sport ouverts au public sans réallsation de remblais.

La construction de sanitaires et de locaux techniques pourra étre autorisée sous réserve que le surface demprise au sol
n'excdde pas 40m?, qu'elle n'augmente pas les risques ou en crée de nouveaux et & condition de ne pas avoir bénéficié
d'une précédente autorisation depuls |a date de mise en application du_ présent PPR.
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Le mobilier sportif, les jeux extérieurs et éléments accessolres {bancs, poubelles, tables...) seront ancrés pour résister
aux effets des crues.

W™ INFRASTRUCTURES, RESEAUX

Les travaux de création ou de modification dinfrastructures publiques de transport {y compris voles piétonnes et pistes
cyclables), sous réserve de la Justification technique etfou éconemique de limpossibilité d'implanter le projet hors de la
- Zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible.

Les infrastructures devront &tre situdes au niveau du terrain naturel et né devront pas faire obstacle & I'écoulement des

crues. Dans le cas contralre, une étude hydraulique justifiant F'absence dimpact en emont et aval du projet devra éire
réalisée.

Les réseal nécessﬁlres au fonctionnement des services publics (eau, gaz, électricits, téphonie...) et les équipements
liés & leurs exploitations (pyldne, poste de transformation...) sous réserve de |a justification technique et/ou économique
de rlmpossumllté d'implanter le projet hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible,

Les équipements devront respecter les prescriptions fiées aux projets nouveaux.

™™ [RRIGATION °

Les résenux d'imigation et de drainage et leur équipement, & condition de ne pas faire obstacle & Mécoulement des eaux
et que le matériel sensible soit démontabie ou facllement déplacable..

Les constructions d'abris nécessaires aux installations de pompage et d'migation, sous réserve de la justification
technique etfou économique de Iimpossibilité dimplanter le projet hors de la zone inondeble ou dans une zone d'aléa
plus faible.

™ OUVRAGES EI'AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

gction) n'aggravant pas le risgue et ses conséquences

sur des Installaﬂons exlstamas Una étudepréalahle définissant les Impacts de ces aménagements devra
étre réallsée.

ues aures que ceux prévus cl-dessus. (ex:
artlhclallsaﬂon dn berges, créatmn depoms. ).

Par contre, les bassins de rétention {ou de compensation) deaux pluwalls sont Interdits, saut impossibilité techmque
ddment justfiée. A ce fitre, une étude hydraulique justifiant 'absence dimpact devra &ire réalisée.

W PARC DE STATIONNEMENT
Dans les zones wrbanisées affectées par tinondation, la création de parcs de stationnement est autorisée , sous
réserve qu'aucune implantation altemetive visant & sortir ces aménagements des zones inondables ne soit possible.

Dans les zones A urbaniser, définies dans les documents durbanisme, la création de parc de stationnement est
autorlsée sous réserve que des crientations d'aménagement et de programmaion ou uné opérnuon d'ensemble et son’
calendrier de réalisation alent été élaborés et qu'aucune implantation alternative visant & sortir ces aménagements des
zones inondables ne solt possible.

Eri tout état de cause, le stationnement de camping-car. ou tout autre véhicule, dont I'aménagement intérieur est congu -
pour servir de logement au cours &un voyage ou de vacances, est interdt en nuitée.

La réalisation de parcs de stationnement souterralns est interdite.
aw®™ PISCINES

Les piscines’ privées découvertes enterrées. Les piscines hors-sol dévront étre implantées hors d'eau Les régles de
construction porteront notamment sur les variations de presslons hydrostatiques et le balisage.

Le local technique devra étre enterré et étanche ou situé hors d'eau

W SERRES AGRICOLES

Les serres nécessaires A Factvité agricole avec éléments justficatiis sur limpossibiiité de les réallser allleurs au regard
du type de production et sous réserve:

o que leur axe principal soit orlenté dans le sehs da I'écoulement des eaux ;

o quelles ne génent pas I'écoulement de leau en assurant une transparence totale par un dispostf
permettant le libre-écoulement des saux & lintérieur des seires ;

e que le matériel sensibie doit 8tre positionné hors d'eau ;

o que leur emprise au sol ainsi que la superficie des Installations attenantes n'excédent pas 60% de la
superficie de Munité foncidre ;
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e  {uelalargeur n'axcide pas 20 m;
e quun espace minimal de 5 m solt maintenu entre chaque module,

Les régles de construction porteront également sur les variations ge pressions hydrostatiques.

w™ VEGETATION

e  Les plantations d'arbres, espacés de plus de 7 métres sont admises & l'exclusion des arbres caractérisés par la
fragilits de leur enracinements (enracinements superficiels) qui risquent d'étre emportés et créer des embécles.

e  Les hies arbustives, Elles devront &tre étudiées de fagon & leur préserver une transparence maximale &
I'écoulement.

Article 3.2 - Réglementation applicable aux projets sur les biens et activités existants

3.2.1- Autorisations

Les projets du présent article peuvent éire autorlsés sous réserve de ne pas aggraver les risques ou d'en provoquer
tle neuvealx, d'assurer la sécurité des personnes et limiter ou réduire la vulnérabilité des biens.

*A ce fiire, les projets autorisés dolvent resp

w™® AIRES DE STATIONNEMENT ET DE SERVICE DE CAMPING-CAR

L'extension des alres de stationnement e de service de camping-car, peut £tre autorisée, dés iors gu'elle ﬁanldpe dla
réduction de la vulnérabiiiié (rransfert de staionnement des zones d'sléa fort et moyen vers des secteurs moins
equsés) et sous réserve de he pas augmenter la capacité d'accuell. - o

La reconsiruction de la bone de. service muliifonction ou de |a plateforme. artisanale llée & ce transfert ne sera
autorisée qu'a emprise au sol équivalente ou inférieure et sous réserve que la sécurité des personnes soft assurée etla,
vulnérabiitté des biens rédute.

a® AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

L'extenslon des eires d'accueil des gens du voyage peut éire autorisée, dés lors qu'eile participe 2 la réduction de la
vulnérabiiité {fransfert de stationnement et sanitaire des zones d'aléa fort et moyen vers des secteurs moins exposés) et
sous réserve de ne pas augmenter | capacits d'accueil

La reconstruction de bifiments lide & ce transfert-(sanitaire) ne sera autorisée qua emprise &u sol équivelente ou
inférieure et sous réserve que la sécurlté des personnes solt assurée et |a vuinérabilité des biens réduite,

un plan dévacustion jpermettant crassurer la séeurité des occupants des terraing dolt &tre rdalisé. Cet élément doit étre
communigué & la mairie pour &tre inséré au plan communal de sauvegarde. Toutes les conditions dolvert étre réunies
pour une évacuation rapide et compidte des usagers et des caravanes.

w™ CAMPING
L'extension des campings dés lors qu'elle participe & fa réduction de la vulnérabilité (lransfert d'amplacsments dans des
zones présentant moins de nsque) &t sous réserve-de ne pas augmenter la capacité d'accuell.

L'agrandluement des batiments peut re autorisées au fitre des extensions de constructions sous réserve de ne pas
géner l'écoulement 'de l'eau et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens exposds aux risques. Elles ne porteront
que sur les btments strictement nécessaires au fonctionnement du camping (sanitalres) ou sur des extenslons et/ou
modifications exigées par la réglementation en vigueur telle que les mises aux normes.

w™  CHANGEMENT DE DESTINATION (cf. glossaire)

Le changement de destination de bitiments existants, sous réserve de ne pas créer de logement ou hébergement en
dessous da |a cote de référence et de ne pas eugmenter | vulnérabillé.

Le propriétaire ou ‘locataire du bien situé en dessous de la cote de référence devra prendre las dispositions
nécessalres afin de protéger ou metire & Mabri les blens sensibles ou vulnérables. Pour rappei, le stockage de produits
dangereux ou polluants est interdit en dessous de la cdte de référence.

™ CLOTURES
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Le comblement partiel d'un mur existant peut etra autorisé sous réserve que I'opéraﬂon visée soit située au mlnlmum
au-dessus de la cate de référence.

w#™ CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les constructions annexes liées 3 des habitations, mais non contiguéis A celles-¢l {abris de jardin, garage..) sous
réserve que Iensembie soit limité & 40 m* d'emprise au sol et  condition de ne pas avolr bénéficié dune précédeme
autorisation depuis |a date de mise en application du présent PPR.

Les constructions annexes liées & des hahltaﬂons non contigués ou adossées & ceflles-cl {abris ouverts) sous
réserve qu'eles solemt {imitées & 40 m* d'emprise au sol et & condition de ne’ pas avmr bénéﬁdé dune précédente
autorisation depds la date de mise en application du présent PPR. -

En tout état de cause, ces constructions ne devront pas falre Iobjet dune occupation humaine.

ae* DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS

Les démolitions partielles cu totales de toutes constructions falsant I'ob]et d'une demande de pennis de démolir ou non
(art. R, 421-26 & R, 421-29 du code de [urbanisme). '

Les constructions bénéficiant d'une I'emprise au sol d'au moins 170 m* sont soumises ‘A félaboration dune étude
d’lmpact, démontrant que les travaux n'augmentent pas la vulnérabiltid d'autres sites ou d'autres b&timents.

- ENTRE‘HEN DES BATIMENTS ET MISE AUX NORMES

Les travaux usuels dentretien et gestion courante (aménagements intemes, traltement des faqades réfection des
toitures), de mise aux normes, de mise en conformité des biens et activités Implantés antérieurement & ia dete de la
publication de I'arété du présent PPR, sous réserve quills n'augmentent pes les risques ou en créent de nouveaux, ou
conduisent & une augmentation de la population exposée. -

Le projet diexécution de ces travaux devra &tre dirigé de maniére & prendre en considération ia réduction de la
vulnérabilité du bitiment.

D'autre part, i la mise aux normes s'avére plus colteuse qu'une opérafion de démolition / reconstruction, alors des
travaux de démiolilion et de reconstruction seront autorisés sous réserve de ne pas moiifier la destination du btiment,
d'avoir une emprise au sol &quivalente ou inférieure, d'8tre implantées 4 Identique, de ne pas augmenter la capacité
d'accuell, d'assurer la sdcurité des personnes et de rédulre la vulnérabiité des biens (c.f dispositions Hdes aux
démalitions),

™ EXTENSIONS DE CONSTRUCTIONS
L'extsnslon des constructions :

o  Habitation (dans i mesure ol le projet participe & une augmentation du confort de I'hébltaﬂon)

> Lextension par €jévation, sous réserve de ne pas’ créer de logement supplémentare, de ne pas
augmenter la vulnérabifité des biens exposés aux risques.

» L'exiension ausol, limiée & 20 % d'emprise au sol du b&timgnt'e:dstmt. SOUS réserve de ne pas géner
I'écoulement de leau, de ne pas créer de logement supplémentaire, de ne pas augmenter la
vulnérabilité des biens exposés aux risques.

e  ERP (en dehors des établissements rés vulnérables, vulnérables et des ERP de type R, U et J)

» L'extension mr_ﬁlintlnn SOUS r&erve, de ne pas augmenter ainsl que la vuinérabilité des biens
exXposas aux risques. :

» L'extension au sol, imitée & 20 % d'emprise au sol du batiment exIstant, sous réserve de ne pas gener
Fécoulement de l'eau, de ne pas augmenter |2 vulnérabilité des blens exposés aux rlsques o

+  Professlonnel (artlsanat. Industrlel)
» Lextension par élévatlon, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens exposés aux
risques.
»  Lextension pu sol, limitée 3 20 % d'emprise au sol du bétiment existant, sous réserve de ne pas géner
I'dcoulement de 'saw et de ne pas augmentsr |a vulnérabilité des biens exposés aux risques.
s  Agricole
» Lextension gu 80l des h&timents de stockage et d'élevage, limitée jusqud 200 m? d'emprise au sol,
sous réserve de ne pas géner Pécoulement de I'eau et de ne pas augmenter ia vulnérabiité des blens
exposés aux risques.
Dés que cela est possible, nmplama.tioﬁ devra &tre priviléglée dans fombre hydraulique du bétiment existant,

Ces exiensions sont aLitorisées sous condtion de ne pas avoir bénéficié d'une précédente autorisation depuié la date de
mise en appiication du présent PPR.
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a® PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS (PRL)

L'extension des parcs résidentlels de lolsirs dés lors qu'elle pnrﬂclpe & la réduction de a vulnérabillté (ransfert de HLL
ou RML des zones d'aléa fort et moyen vers des secteurs moins exposés) et sous réserve de ne pas’ augmenter la
capacité d*accueil, '

L'agrandissement de bétiments peut &ire sutorisés au tire des extensions de constructions sous réserve de ne pas
géner l'écoulement de Feau et de ne pas augmenter vulnérabifitd des blens exposés ailx risques. Efies ne porteront que
sir les b#fiments shrictement nécessalres au fonctionnement du parc (sanitaires) ou sur des extenslons etiou
modifications exigées par la réglementation en vigueur telle que les mises aux normes,

™ DECONSTRUCTION APRES SINSITRE

La reconstruction de bAtiments existants détrults ou démolis per un sinlstre autre que [inondation. Ces reconstructions
ne seront autorisées qu'a emprise au sol équivalente ou Inférleure; sans augmentation de la capacité d'accuell et sous
réserve que la sécurité des personnes soit assurée et la vuinérabilité des biens réduite.

™ RESTAURATION APRES SINISTRE

La restauration de bétiments existants détéﬂorés par un sinistre, sans augmentation de la capactté d'accueil #t sous
réserve que la sécurité des personnes soit assurée et la winérabllitd des blens réduite.

™" RESTAURATION DE BIENS INOCCUPES

La restauration ou rénovation de blens inoccupés de longue date en dehors des ERP visés au 3.1.1 et sous réserve
que la séeurité des personnes et la vuinérabliité des biens solent assurées.

Dés que les ca:acbénsﬂquw techniques le permettent, le plancher utile du batiment devra &tre rehaussé. Toute .
impossibilité & réaliser la mise en ceuvre de cette mesure devra.éire jl;lSl]ﬂéE par le pétitionnaire lors de sa demande
dautorisation d'urbanisme.

En tout état de cause, la création de Ioggment ou d'hébergement en dessous de la cote de référence est interdite.

w?™ TERRASSES

La création de terrasses sous réserve qu'_ellas‘spient' ouvertes sur tous leurs'pans (non closes), couvertes ou non, d'une
surface inférieure ou égale & 20 n* et & condition de ne pas avolr bénéficlé d'une précédente autorisation depuis la date
tde mise en application du présent PPR.

Elles seront Implantées au niveau du terrain naturel sauf Ililpoesibllftés ‘techniques dlment démontrdes lides A la
configuration du btiment existant. .

Les terrasses en bois devront &tre comectement ancrées afin qus lensembie du dispbsiﬁf résiste aux effets des crues.

W™ CAS PARTICULIER DE EHPAD « L'ESQUIRETTE» ET « ANNA BORDENAVE »
Une opération globale d'extension, avec démolition, peut elre autorisée pour les EHPAD I'Esquirette et Anna
Bordenave sous plusieurs conditions cumulatives : .

o['opération Immobiidre doft conduire & Ia réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnol et
améliorer les condltions d'évacuation des occupants de 'EHPAD lors d'une inondation ;

o ne pas augmenter de manlére significative la capaciié totale daccuell « en liis» des deux EHPAD & Ia date
de l'approbation du plan de prévention des risques d'Inondation de la commune de Lescar ;

o résulter du besoin de satisfeire au respect de normes d'hygléne et de sécurité applicables & ce type
d'établissement ,

Chapitre 4 - Disposmons communes appLicasLes A TOUTES LES ZONES

Ce chapitre vient préciser les cbndiﬂons de réalisation de tous projets autorisés, toutes zones confondues.
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Ces conditions de réalisation se tradulsent par le respect de ragles d'urbanisme et de constructions.

Article 4.1 - Prescriptions liées A tous projets autorisés (futurs et existants)

4.1.1- Régles d'urbanisme

Le contrdle du respect des ragles définfes dans le présent article reléve de l'autorité compétente pour la déliviance des
autorisations d'urbanisme, '

Les demandes comespondantes devrant donc -comporter lensemble des éléments permettant de vérifler les rdgles définies .ci-
dessous (cf. chapitre 1), ' '

E—

~ACC&S AUX BERGES

e

Limplantation des constructions (b&timents, domres....j doit permetire un accds aux berges des différents cours d'eau
pour leur entretien. .

Une disposition concemant les axes découlement des cours d'eau ileritifiés sur les fonds de plan IGN 1725000 & savolr, préserver
une bande inconstructible de 6 m de part et d'autre des cours d'eau depuis fe haut de talus de la berge dans un soucl de malntien
des capacitds d'écovlement, d'entretien des berges et afin de imiter les risques liés & 'Srosion ou 4 la stabifité des berges.

1 Zone b
Inconstructible S
- degém

Cet espace contribue’ }
& l'entretien et & la.

fixatlon des berges

{érosion).

C-_ ~TMPLANTATION
%

—

Les constructions autorisées seront situées de préférence dans la partie la plus élevée du terrain et / ou au plus prés
des voies les desservant, '

- O
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ms constructions devront étre réali's;ée's sur remblai (imité & I'emprise au sol des constructions,

éventuellement majoré d'une bande de 3 m maximum), ou sur vide sanitaire aéré, vidangeable (facflite le
séchage) et non transformable doté notamment d'ouvertures de visite suffisamment grandes pour en faclliter

e netioyage.

SCHEMA DE ODNSTRUC'HON SUR REMBLAI EN 20NE INO‘NDABI.E.
‘ LIMITE A LEMPRISE DU BATIMENT ET MAJORE D'UNE BANDE DE 3m
MAMUM.

Mfln de limiter leffet dobstacle, la plus grande Jongueur du batiment doit &re placée dans l'axe des

écoulements de Feau, On évitera les décrochemems Importants au niveau de 'emprise de la construction
{voir schéma ci-lessous)

Dans les secteurs repérés su la carte des aléas par la couleur violet clalr ou violet foncé :
*  dans une bande de terrain de 30m calculée 4 compter du haut de la berge du cours d'eau et afin de limiter les

effets d'obstacle, la plus u'ande longueur du batiment doit ére placée dans 'axe de I'écoulement de I'eau. On évitera les
décrochements Importants au niveau de | construction {voir schéma ci-dessous) ;

\L " sens des écoulements de I’eau

oul NON NON
Source : CETE Méditerrande,

+  Au-deld de la bande de 30m définle ci-dessus, le présent régiement n'impose pas de positionnement particulier.
Néanmolns lors de l'analyse des projets, le bAtiment créé sera regardé dans son environnement : 'ensemble constitué
du projet et des constructions existantes devra safisfaire aux points 3 &t 4 ci-dessous.

cholx dimplantation d‘un ensemble de constructions dolt prendre en compte la nécessité de conserver

uné transparence hydraulique en ménageant des espaces libres pour I'écoulement. On tiendra compte du fait
-que le niveau de crue est renaussé entre les batiments et que la vitesse du courant est augmentée dans les
rétrécissements.
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surélévation

NSONY NN

Source : CETE Méditerranée.

m& bétiments de grandes dimensions (plus grande longueur > & 50 m & proximité des zones urbaines ou

es (distances < & 100 m) devront falre Fobjet d'une étude préalable jusuﬁant les mesures prlses pour
limiter-ies Impacts et pour éviter toute aggravation du risque pour les bitiments volsins,

4.1,2- Régles de construction

Les maiires d'ouvrage et les gestionnaires des batiments et éguipements sont responsables de l'aphlimtlon &1 du respect des
régles de construction, d'aménagement et d'exploltation décrites. '

(_ Batlments ouvrages

s. caves etles scus-éols enterrés ou semi-enterrés sont interdits.

___//\___

1s=50l

Source ; CETE Mddhiterranés

plancher utife du bétiment destiné & supporter des personnes ou des biens devra &fre situé au-dessus
Ia cSte da référence A 'exception: .

e des constructions annexes non contigués (abrl de jardin, garage...) qui seront sifuées au moins &
30cm au dessus du terraln naturel dans les zones repérées en « violet clair » sur la carte des
aléas ou 60cm au-dessus du terraln naturel dans les zones repérées en « violet foncé »

e des consiructions annexes non contiguéts. ou adossées (abris ouverts) qui seront situds au niveau
du terrain naturel. Les éléments bas constituants la toiture (entralt, panne Sablldre) dewront
impérafivement &tre situés au-dessus de la cote de référence.

En cas dunpossibilité de réhausse du plancher utile (hars constructions annexes), des dérogalions pourtont étre

accordées au cas par cas pour les projets d'énuipements dintérér publics, sous réserve guils naccuellient

Pian e Prévettion des Risques Inondations — Commine de Lescar CO O 23



alicune personne et aucln bizn visinérable, A ce tire, le péfitonnaire devia, dans sa demande dautonsation

durbanisme, justifier de [impossibilié de réaliser 12 mise en e2inTe de cetts prescription,

mes installations techniques sensibles & I'eﬁu {matérlels et réseaux électriques, électronique, chaudidres...)
dolvent étre situdes au-tessus de la cote de référence.

Rl S haisan entre ke cofiret d'amivée et e tableau électrique de distribution dolt étre éanche.

mes pariies d'ouvrage siuées en dessous de-la cote ds référence (fondations, vide-sanitaire, murs,
revétements des murs, protections thermigues et phoniques..) devront étre concues pour résister aux
pressions hydrostatiques, & I'éroslon et aux effets des affoulllements et &re constituées de matériaux
hydrofuges et hydrophobes.

infrastructures, les voies d'accés, les parldngs. les alres de stationnement de toute nature doivent, sauf

impossibifité technique, éire arasés au niveau du terrain naturel A fexception de celles nécessaires b
I'évacuation des personnes et d'une éventuelle rampe d'accés A un bétiment surélevé.

A défaut leur transparence aux crues devra étre assurée pour ne pas entraver le libre écoulement de leau st
ne pas aggraver les risques.

réseau d'assainissement. doit &tre 'équlpé de clapets anti-retour, Les tampons des regerds en zone
inondable devront &re verrouillés.

clbtures seront réelisées sans mur bahut, avec simple grillége et constituées dun maillage d'au

minimum 10x10 em. Elles doivent étre perméables afin de ne pas géner 'écoulement de I'sau en cas de crue.
Toute cldture plelne sera Interdite en dessous de la cote de référence. - .
Lamise en place de portails pleins est interdite dans les zones d'aléas forts et moyens.

s de ia réallsation d'escallers de secours extérieurs, ceux-cl ne devront pas présenter de volume clos en
dessous de la cote de référence et devront &tre le plus transparent & M'écoulement de leau.

rls de Ia réalisation dune zone de refuge, celle-cl devra prendre en compte les mesures suivantes :

o  &ire située 0,30 m au-dessus de la cote des.plus hautes eaux connues,

»  &tre dimensionnée en fonction du nombre de personne avec une surface minimale de 6 m? et de 1m*
par personne. La hauteur minimale pour permettre d'attendre dans des conditions correties est de
1,20m,

o  &re munle d'un dlspositll' permettant I'évacuation aisée (éviter les chéssis de ot ordinaires &
ouverture par rotation ou par projection),

o  Bire desservie par escaller,
o  éire pourvue d'un pont d'eau,
o étre pourvue d'un réseay électrique autonome et séeurisé,

Le plancher doit supporter la charge supplémentaire otcasionnée par les occupants de |a maison et un sauveteur.
n de réduire les effets de suréiévations locaies de I'sau et de projections d'embécles, Il convient, dans les

zones d'aléas forts et moyens de lendre aveugles les facades directement exposées au courant sur une
hauteur de 1 m au-dessus de la cote des pius hattes eaux connues.
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[Réseaux d'eau potable ]

Les communes ou le groupement de collectivités territorlales compétents devront réaliser des trevaun ou metire en
place un dispositif permettant d'assurer une alimentation en eau potable par temps de crue.

Les ouvrages d'sxploftation de la ressource (captage et pompage) et de stockage (réservolr) devont &tre siuds
hors d'eau. Les dispositions et produits mis en ceuvre devront assurer Ia pérennité et M'étanchéité parfaite des
ouvrages en évltarlt les rupmres et les risques de poliution.” -

Les équlpemsnm en ma dinstaliation seront situés au minimum & 50cm au-dessus de la cote des pius
- hautes eaux connues. Les parties d'ouvrages situées en dessous de la cote de référence devront étre-
. constituées de matériaux insenshles & l'eau et congues pour résister & la pression hydraulique, & Férosion
et aux effets des affoulllements.

0 age en béton Le disposttif annexe non enterré est
jcm su-dessus de ia cote des plus hautes eaux

L'ensemble canalisations / oints doit assurer une étanchéité parfaite et résistér aux vnesses élevéas,

Les canalisations seront enterrées et, si nécessaire, ancrées, Leur memblage par collage est & éviter.
Dans la mesure du possible, les accessoires (ventouses, vidanges) seront supprimés pour empécher
d'éventuelles entrées d'eau pollude.

On disposera également de vannes de sectionnement pour isoler le réseau de la zone a risque.

»  Les ouvrages de stockage

Les réservoirs seront consiruits en dehors de la zone inondable et sur-dimenslonnés afin d'assurer fa
continulté du service en zone inondable.

[mnux d'assainissement et pluvial ]
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Pour la création de nouveaux réseaux. Fextenslon ou le remplacement, on utilisera des tuyacx et des matériaux
d assemblage étanches et résistants aux presslons hydrostatiques,

‘La pose de canalisations et le remblalsment des tranchées’ doivent 8ire réalisés de manidre & dviter les
dégradations (affouillement, tassement, rupture), L'étanchéité du réseau (jolnt, regard, branchement) dolt &tre
assurde et dolt faire l'objet dune vérification par des essals & 'eau ou & ['alr.

Les équipements des postes de relévement ou de refoulement doivent &ire situés 0,50 m au-dessus de la cote des
plus hautes eaux connues.

Sur les perties de réseaux (eaux pluviales et eaux usées) situées en zone inondable et susceptibles d'étre mises
en charges, les regards seront égquipés de tampons verroulliables.

En terrains aquifdres, des dispositions perliculidres doivent étre mises en cauvre pour la pose des canalisations. Le
It de pose doit &re constitué de matdriaux dont la granulomérie est comprise entre 5 mm et 30 mm.

Pour éviter l'entrainement des particules fines du sol de contact, il est recommandé d'eﬁvelopper le matériau du it
de pose et d'enrobage par un fiitre anticonteminant en géotextile. ‘

Le Iéstagb des canallsations et des dquipamants (ex: station de refoulement) peut s'avérer Ihdlspensable pour
s'opposer A |a poussée d'Archiméde,

o  Lgs stations d'dpuration

Conformément & larticle 13 de Vamré&té minlstériel du 22 juin 2007, relatif & la collecte, au transpost et au
traitement des eaux usées, les stations d'épuration ne doivent pas éfre implantées dans les zones
inondables, sauf en cas dimpossibiité tachnique. Cette impossibilité dolt étre établie par le maltre
d'ouvrage alnsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité & la
réglementation relative aux zones inondables, notamment en vetllant & maintenir la station d épumion
hors d'eau-et & permetire un fonctionnement normal.

Ce principe vaut pour les extensions qui sont considérées comme de nouveaux projets.

En tout état de cause, les stations d'épuration devront &tre prutégées de limmersion par des disposhtifs .
techniques concourant & la réduction de la vulnérabiité.

v Mise en ceuvre des dispositions garantissant le maintien en état de fonctionnement normal des
ouvrages et évitant la poliution du milieu naturel en cas de crue : mise hors d'eau des Installations
(bassins, ouvrages, équipements électriques et électromécaniques ...), définition des mesures de
sauvegarde relatives & la sécurité des personnes, clapets anti-retour...

v' Mise en (euvre des dispositions garantissant la pérennité des ouvrages en cas da crue {protection
des ouvrages, lestage, immersion par clapets...).
v Mise en ceuvre des dnposmons limitant les obstacles & Fécoulement des eaux.

v Mise en ceuvre des ﬂsposlﬂons évitant une agmvaﬂon du risque de mise en charge du réseau
de collecte.

Dans lea deux cas, une éude hydraulique sera établie afin de préciser les dispoaiiifs & metire en teuvre
assurant la stabllité de I'Squipement et do définir impact hydraulique des ouvrages (transparence
hydrauligue, malntien des dcoudements sans surenle..).

Les postes de distribution d'énergle élecirique et les coffrets de commandes d'allmentetion devront étre facilement
accessibles én cas dinondation & savoir :

«  &tre positionnés au minimum & 0,30m au-dessus de la cote de référence. Sous cette cote, les poétes. les
branchements et les cAbles devront étre dtanches.

e  @re implantés, sl possible, hors des chai_nps d'Inondation ol la vitesse est supérieure & 1 mis,

Les Jignes aériennes seront situées au minimum & 2,50 m au-dessus de la crue de référence, pour permetire le:
passage des véhicules de secours. Les poteaux électriques dolvent ére bien ancrés pour résister 4 la pression
hydraulique, & 'érosion et aux effets des affoulliements.

Les lignes enterrées dolvent étre parfaitement étanches.
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Tout franchissement de cours d'eau par encorbsllement devra &tre prioritairement réalisé. en pariie aval de
Pouvrage. En tout état de cause, le réseau devra &tre étanche, résister & larrachement et aux chacs occaslonnés
par des embacles.

Les coffrets de comptage _sernni réalisés au minimum & 0,30m du dessus de la cote de référence.

| Résuuw télsphoniques ]

Tout le matérie! sensible {compteur de distribution, poste et sous-station...) devra étre positionné hors d'eau au
minimum & 30cm au-dessus de la cote de référence. Sous cette cote, les branchements et les cables deviont
&re étanches.’

Les poteaux des lignes aériennes devront ére solidement ancrés pour résister & le pression hydraulique, &
lérosion et aux efiets des affouillernents.

Tout franchissement de cours d'eau par encorbellement devra &tre prioritairement réalisé en partie ‘aval de
l'ouvrage. En tout état de cause, le réseat devra 8tre étanche, résister & Farrachement et aux chocs occaslonnés
par des embécles.

| Résesux de gaz )

Tout le matériel sensible (poste de détente, branchement et comptewr...) devra &tre positionné hors d'eau c'est &
dite au-dessus de la cote de référence. Les évents des postes de détente peuvent ére isolés si la surélévation
n'est pas envisageable. ]

Le réseau enterré devra éire parfaitement étanche. :

Tout franchissement de cours d'eau par encorbellement devra &tre prioritairement réglisé en partie dval de
louvrage. En tout &tat de cause, le Téseau devra. étre étanche, rdsister & lamachement et awx choes occasionnés
par des embécles.

[Voiiss ]

Dans la mesure du possible, les maussées. les voles d'acces, les parlungs les aires de stationnement de toute
nature seront congues et réallsées avec des matériaux peu ou pas sensibles & I'eaus et munies de dispositif de
drainage permettant un ressuyage efficace et rapide des corps de chaussées.

Les fravaux dinfrastruciures publiques sont autorisés (fransports et réseaux divers} sous 4 .condifions
cumulatives :

e sileur réalisation hors zone inondable n'est pas.envisageable pour des raisons ;echniques‘gt financiéres.

o sl le parti retenu parmi les solutions présente le medleur compromis téchnique, ervironnemental et
économique.

o sl les ouvrages tant au regard de leurs -caractéristiques, de leur implantation que de leur réallsation

n'augmentent pas le risque en amont et en aval. Leur Impact hydraufique doit &tre nul tant du point de vue
des capacités d*écoulement que des capacités d'expansion de crue, et ce pour I'aléa de référence.

o silafinalité de Fopération ne saurait permettre de nouvelles implantations en zones inondables.

4.1.3- Autres régles

F

< _F_I_ottals_on d obj-ets (voir schéma tire IV — chapitre 1)

n devra empécher la disher;Ion et Ia flotteison dobjets susceptibles dtre emportés par Feau et de blesser des
personnes, de heurter et de fragiliser les bétiments, de polluer l'environnement ou de créer des embacles en aval.
Cette mesure conceme :
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Le stockage ou arrimage de polluants

Les produits polluants ou sensibles & I'humidité, ies matidres dangereuses ou susceptibles de |'8tre doivent 8tre
-stockés: -

—  soit dans une encelnte dont le niveau est situé au minimum 80cm au-dessus du terraln naturel;

—  soit dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrimée et résistant aux effets de la crue de référence.

Lanimage des cltames

—  les citernes enterrées doivent éire lestées ou ancrées,

— " les citemes extérieures doivent étre Implaniées au-dessus de la cote de référenca . En cas dimpossibilité,
elles doivent ere armimées & un maessif béton servant de lest. Le sol doft résister aux pressions
hydrostatiques des crues écoulements et ruisselements. ‘

Leurs orffices non étanches et évents doivent &tre situés au-dessus de la cote de référence.

Le mobilier et abri d'extérieur ou tout autre objet {2 lexclusion des objets faciles & rentrer en cas d"alerte).‘ dokt étre
‘ancré o rendu captf. Le sol dokt résister aux pressions hydrostatiques des crues écoulements et ruissellements.

s .

Le bois doit &tre dans des abris solidement fermés par une grille emp&chant leur libération et leur flottaison.
Cet abri devra étre congu en respectant les prescriptions fiées ain projets nouveaL.
Les bouteilles de gaz doivent &tre solidement arrimées. (ex: sanglées conire un mur).

o -

OIS 81

DU

Lors de. la réalisation de piscines privées ou bassins autorisés, 1l est Impératif le matérialiser leur emprise par un
bafisage approprié devant dépasser de l'eau lors de la crue de référence

(' _ E.r.p., logements collectifs, espaces plein air

Les ERP, les espaces de plein air ainsi que les logements collectifs autorisés-en zones inondabies deviont
disposer d'un plan d'évacuation des personnes el biens moblles ainsi que- de consignes sur la conduite & tenir.
Une information. aux-usagers, conformément au décret n® 90-918 du 11 octobre 1990, devra etre également mise
en place.

Ces éléments doivent &tre communiqués & la malrie pour &tre insérés au plan communal de sauvegarde.
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TITRE 1]

M-ESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION
ET DE SAUVEGARDE
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En application de I'article 16 de la lol n® 95-101 du 02 févrler 1995, le PPR a pour objectif de définir des mesures de prévention, de protection et de

sauvegarde qui doivent étre prises dans des zones de dangers et de précaution, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, alnsi que celles qui peuvent incomber aux particullers.

Il s'agit essentieliement de mesures d'ensemble qul ne sont'pas directement liées A un projet particulier, Elles ont pour objectif d'agir sur les
phénoménes ou sur la vulnérabllité des personnes. La réduction de la vulnérabliité des blens reléve plutt de la gestion de I'existant,

Ces mesures peuvent revatir un cqractére' obligatoire sous condition de délals ou falre l'objet de _reoﬁmmandnﬂons.

MESURES DE PREVENTION :

Elles peuvent viser 'amélioration de la connaissance des aléas, Iinformation des personnes ou la maftrise des phénoménes : études,
systéme locaux de survelllance et d'alerte, afiichage du risque, entretien des rividres, contrle régulier de la pérennité des aménagements réalisés
Sur un cours d'eau (ouvrage de protection, recalibrage...).

MESURES DE PROTECTION :

Elles visent & limiter les conséquences d'un phénoméne sur les enjeux existants . Elles se traduisent per des travaux de réduction de la
vulnérabiiité, par la création de-nouveaux disposttifs de protection (construction de digues, de bassins de_ rétention, de barrages écréteurs...)

Ces travaux sont destinés & protéger des zones A forts enjeux. Ce type d'ouvrage peut, en cas de défaillance des éléments de protection,
aggraver la skuation. Pour cette ralson, leur mise en place ne peut permettre une nouvelle urbanisation dans les zones de dangers.

MESURES DE SAUVEGARDE :

Elles viéent & maltriser ou rédulre ia vulnérabliité des persmines: plans d'évacuation ou identification d'un espace refuge pour les
¢teblissements recevant du public, conditions d'utilisetion des Infrastructures (Jargeur de voirle nécessalre & lntervention des secours cu zones
d'aceés hors d'eau en cas d'inondation).

Chapitre 1 - MESURES DE PREVENTION

En dehors des généralités du PPR, il est rappelé {article L. 211-7 du code de Penvironnement) que les collectivités sont habilitées & utiliser les
articles L. 151-36 & L. 151-40 du code rural pour entreprendre Métude, l'exécution et lexploitation de tous travaux, actions, ouvrages cu Installetions
présentant un caractére d'intérét général ou d'urgence, dans le cadre du sthéma d'aménagement et de gesfion des eaux s'll existe.

1.1 Information sur les risques

Conformément & larticle L. 125-2 du code de Fenvironnement, dans les communes sur ke tenitolre desquelies & &t prescrit
ou approuvé un plan de prévention des risques naturels, le malre doft informer |a population au moins une fols tous les 2
ans, sur les caractéristiques du ou des risques pris en compte dans la commune, sur les mesures de prévenhon et de
sauvegerde posslbies, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la
commune pour gérer fe risque, ainsi que les garanties prévues & l'anticle L. 125-1 du code des assurances.

Le malre peut cholslr le moyen de cette Information : réunion publique communale, dossier dans e builetin municipal, ou
-fout autre moyen approprié.

1.2 Le Dossler d'information Communal des Risques Majeurs (DICRIM)

Le DICRIM est établi par le maire & destination de fa population de la commune. L'objectif du DICRIM est d'Informer le
citoyen sur les risques maleurs auxqueis il peut- &tre exposé, sur leurs conséquences et sur ce qu'il doit faire en cas de
crise. Le malre y recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques sur le tetritoire de la commune. Le citoyen
Informé est ainsl' moins vulnérable.
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L'ensemble des dispositions réulementalres concemant le DICRIM est aujourd'hul codifié aux articles R, 125-10 & R. 125-14
du.code de 'environnement. Elles sont complétées par-le décret n°2005-233 du 14 mars 2005 relatif & I'établissement des
repéres de crues et per le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relztif au plan communal de sauvegarde.

En tout état de cause, Un affichage sera imposé dans les locaux et tervains suivants ::
e les éablissements recevant du public, au sens de Farticle R. 123-2 du code de la construction et de Phabitation,
lorsque Teflectif du public et du personnel est supérieur a cinquante personnes ;
o les immeubles destinés & lexercice d'une activité industrielle, commerciate, agricole ou de service, lorsque le
nombre d'occupants.est supérieur & cinquante personnes ;

o les temsing aménagés permanents pour Maccueil des campeus et Ie smunnemem tes caravanes soumis &
permis d'aménager en application de larticle R. 421-19 du code de furbanisme, lorsque leur capacits est
supérieure soit & cinquante campeurs sous tente, soit & quinze tentes ou caravanes & la fols ;

e las locaux & usage dhabitation regroupant plus de quinze logements.

SI ces informations ne sont pas encore réalisées, elles devront étre mise en esuvre dans un délal de 5 ans 2
compter la date d'approbation du PPR.

1.3 Schéma Directeur d'assainissement Pluvial (SDAP)

Les communes ou le groupement de collectivités teritoriales doivent étabilr un schéma directsur d'assainissement pluvial
ou découlernent pluvial afin d'assurer la maftrise du débit des lulssellemems plivaux notamment dans les zones
urhanisées ou destinées & éire urbanisées,

Dans le cas ol les commungs ou le groupement de collectivités territoriales dlsposent déja de ce document, le programme
‘de celul-td sera révisé afin de prendre en compte la nouvelle connalssance des aléas et des régles d'occupation du sol
contenues dans le présent PPR. .

mwsprmssomimﬂwdmsmmmSwSAmmmrhdmmmmm

Il & pour but de réduire les ruissellements wrbalns, mals également de limiter et de mafiriser les cots de 'assainissement
pluvial collectf, conformément & Particle 35 de ia loi sur I'Eauet:mxartlclesz. 3et4du décret n® 94-460 du 03/06/94 relatit
i la coliecte et au traitement des eaux usées.

L'article L. 2224-10 du CGCT (Code Général des Collectivitss Terrftoriaies) oriente clalrement vers une gestion des eaux
pluviales & la source, en intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants dés ruisselements, et tend & metire un
freln & la poltique de collecte systématique des eaux piviales.

1.4 L'inventaire et la pose obligatoire des repéres.de crues

Dans les zones exposées au risque d'inondation et conformément & larticle L. 563-3 du code de Fenvironnement, le malre,
avet Passistance des services de I'Etat compiétents, procéde & linventaire des repéres de crues existants et étabit les
repares correspondant aux crues historiques et aux nouvelles crues exceptionnelles. U établt les repéres correspondant
ax pius hautes eaux connues. (PHEC). La commune ou le groupement.de collectivités teritoriales compétents
maténialisent, entretiennent et protégent ces repéres de crues.

Cos dispositions sont & réaliser dans un délal de 2 ans A compter la dats dapprobation du PPR.

1.5 information des acquéreurs et locataires
L'objectif de cette réglementation est de permetire au clioyen- d'acheter ou de louer un bien immoblller en’toute
fransparence par une bonne connalssance des risques et des événements passés.
OBLIGATION D'INFORMATION SUR LES RISQUES

L'article L. 125-5 du code de ['environnement prévoit que les acquéreurs ou locateires de biens immobiliers situés
dans des zones couvertes par un Plan de Prévention des Risques Technologlgues {(PPRT) ou par. un Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles {PPR), prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité, sont
informés, par le vendeur ou le bailleur, de I'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
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OBLIGATION D'INFORMATION SUR LES SINISTRES

L'artl_eie L 125-5 (IV} du code de l'environnetment prévoit que le vendeur ou le bailielr d'un immewble biti ayant subi
un sinistre & la sulle d'un événement reconnu catastrophe naturelie ef indemnisé & ce tire est tenu dinformer par écrit
' l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période ol il a &t propriétaire de fimmeuble ou dont il a
1€ lul-méme informeé.

L'application de ces articles est codifiée aux articles R. 125-23& R.125-27 ﬂuloo'de de 'environnement.

En cas de non respect de ces dispositions, I'acquéreur ou le locataire peut poursuivre Ia résolution du contrat ou demander
au juge une diminution du prix.

1.6 Actions sur les aménagements

Les aménagements publics Iégers tels que l'ensemble du moblller urbain doivent &ire ancrés ‘au sol afin d'éviter tout
emportemant par une crue. '

Tout aménagement sur une superficie supéricure & 1 hectare est soumis 4 Papplication du décret n® 93-743 du 29 mars
1993 relatt & la nomenclature des opérations soumises & autorisation ou & déclaration en application de V'article 10 de la loi
n® 92-3 du 3 janwier 1992 dite " Lol sur I'Eau ",

En agglomération, Il conviendra de rachercher, dans toute la mesure du possible, une réduction du transit des eaux de
ruissellement vers les cours d'eau. Il est recensé un ensemble de mesures, dites altemaﬂves qui autorisent solt une
percolation des eaLX pour pnme. soit un ralentissement des gcoujements,

ia technlque du tuyaw que fon allonge au fur et & mesure des extensions urbalnes ne doit plus représenter la solution
unigue.

1.7 Entretien des cours d'eau

En application de larticle & de la lof n°® 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur 'eau et les milleux aquatiques, codifié dTerticle
L. 214-14 du code de lenvironnement, les opérations réguliéres d'entretien et de-curage du lit de la rividre sont nécessaires
pour le bon écoulement de la rividre.

Il appertient aux gestionnaires (propriétaires, communes ...) d'assurer le bon entratien du it des cours d'eau ainsi que celui
des ouvrages hydraullques (ponts, seulls...).

En cas de défalllance des propﬂétalres. concessionnaires ou locatalres des ouvrages pour 'entretien des Iits mineurs des
cours d'sau, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, pourra se substituer & ceux-ci, selon les .
dispositions prévues par l'article L. 215-16 du code de Fenvironnement, pour falre réaliser ces travaux d'entretien aux frais
des propriétalres, concesslonnalres ou bénéficialres de droits d'eau défalliants. :

Il est recommands qu'avant chaque période de forte pluviosité (A 'automne), une reconnaissance spécifique soit effectude
de manigre & programmer, s'ily a ieu, une campagne de travaux d'entretien ou de réparation,

Les opérations de nettoyage des berges (curage, débroussalliage..) seront effectuées au primtemps, en dehirs des
périodes de crues, Tous les branchages, arbres coupds et débrs divers seromt retirés de la berge pour éviter quiils
retournent & la rividre et deviennent des embéicles.

Une reconnaissance analogue pourra &tre réallsée aprds chaque. crue afin d\dentifier les ravaux de remise en état.

Il convient de rappeler que le présent PPRI Iniégre le respect d'un franc bord inconstructible de 5 m de part et d'autre de
tous fossés et cours d'eau Identilés sur les fonds de plan IGN 1/25000 dans un souci de maintien des capacités
d'écoulement, d'entretien des berges et afin des limfter les risques liés & Pérosion ou & la stabilité des berges.

1.8 Sécurité a l'arriere des ouvrages de protection
Les communes, disposant d'ouvrages de protecdon. non_nﬂuum dans la cadre de I'étude du PPRi, devront
préserver une bande Inconstructible de:

~ 100 fois Ia distance antre la hauteur de Fouvrage de protection et le Terrain Neturel immédiatement derridre
l'ouvrage (sauf sl le T.N. attelnt Ia cots NGF de I'ouvrags), dans Ia limite de Pétendue submersible.
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Chapitre 2 - MEesures DE PROTECTION

2.1 Contrble et entretien des ouvrages de hrotect_ions

Conformément & la.circulaire du 08 julllet 2008 relative au contrdle de la s&curité des ouvrages hydraullques, les ouvrages
de protection (digues, barrages écréteurs) et lewrs dépendances doivent faire Fobjet, de la part de leur propriétedre ou de -
leur exploltant, d'une’ surveillance et dun entretien régulier. Des visites techniques approfondies doivent également &tre
mises en ceuvre, : ' '

Au deld des considérations de responsabillé, lobjectif de maintenir ces ouwrages en bon état justifie & lui seul la
surveillance et 'entretien régulier au double argument que : o c

o la surveillance régulidre permet de détecter & temps un grand nombre de désordres, de suivre des phénbménes
évolutifs, et de prendre & temps des mesures d'entretien et de réparation gui simposent;

o [lentretien des ouvrages permet de frelner le vielllissement, et doric augmentsr la longévité.

Le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif & la sécurité des ouvrages hydraullques et au comité technique
permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de F'environnement, alnsi que Farrété. ministériel
d'application du 29/02/2008 modtfié par celul du 16/06/2009 fixent les prescriptions que dolvent respecter les-responsables
d'ouwvrage.

2.2 Travaux
Ces travaux doivent respecter le cadre de la lol sur 'Eau du 3 Janvier 1992,

1l est nécessaire que lés aménagements soient éwdiés de manidre globale, & I'échelle d'un bassin versant en tenant
compte en particulier des conséquences quils pauvent avoir sur 'avel.

Un équilibre dait &tré recherché entre aménagements contre les inondations et prise en compte de leurs effets sur le milieu
naturel, - '

Parmi ces travaux de protection-on peut notamment identifier:
o lerecalibrage dun cours d'eau
o lestravaux visant & Imiter 'érosion
o laréalisation de bassin écréteur
o laréalisation d'ouvrage de protection comme les digues et les barrages écréteurs
e lerédalisation d'ouvrage de dérivation

Les ouvrages dit de;protection. méme s'lls sont congus & cet effet, ont pour objectlt
de protéger les lieux urhanisés existants et non de rendre constructibles des
terrains situés directement en aval soumises & un aléa fort & moyen.

Per allleurs, il est rappelé qu'aucun espace Inondable non urbanisé ne pourra étre ouvert &
I'urbanisetion, quel que soit 'alda et méme s'l est protégé par un ouvrage.
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Chapitre 3 - ME_SURES DE SAUVEGARDE

3.1 Le Pian Communal de Sauvegarde (PCS)

plnncommunaldesauvegarde(PCS)aétélnsnnJéparlarucleladelaloln 2004-811 du 13 aolt 2004 de
modermisation de la sécurité civile pout toute commune dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé ou comprise dans le champ d'application d’un plan particuller d'intervention sur-la base du dossier départemental
des risques majsurs st du DICRIM. La plan communal de sauvegarde est arété par le maire de la commune. Sa mise en
ceuvre reléve de chaque maire sur le fermitoire de sa commune. Il porte sur des mesires de sécurité collectives & Méchelle
de Ja commune,

Un plan intercommunal de sauvegarde peut également 8tré dlaboré. Ce plan défint Forganisation communale pour assurer
I'alerts, Information et |a protection de la population, Il établlt un recensement et une analyse des risques & Féchelle de fa
commune. .

Ce dispositif, précisé.par l'article 6 du décret n® 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde
&t pris pour application de l'article 13 de la lol no 2004-811 du 13 aolt 2004 de modemisation de la sécurlté chle, est révisé

en fonction de la connalssance et de Pévolution des risques et des modifications apportées aux dll'rérems élémens visés &
T'article 3.

Cette disposition est A réaliser dans un déial de 2 anf & compter la date d'approbation du PPR.

3.2 Le Plan de Sécurité inondation (PSI)

Le Plan de Sécurité Inondation (PSI) compléte le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il conceme :
s [es établissements vulnérables et trés vulnérables,

& les élevages soumis déclaration ou autorisation au tire des ICPE,

s les gestionnalres de ré_seaw'( stmégldues (distribution d'électricité, Feau potable, d'eau usée, gaz, téléphone,
éclalrage public, voirle)

Le PSl incombe aux propriétaires ou gestionnalres des biens concemnés. Il porte sur ;
» laréalisation d'un diagnostic visant & analyser la vulnérabilité du bien face & fMinondatlon,
o lamise en place de mesures visant & assurer la sécurité des personnes et des blens pendant la crue,
o un plan d'action pouvant porter surla réalisation de travaux et la mlse en pla.ce de dlspulﬂons

Cette disposition est simplement recommandée pour les autres types de hlens oud actlwtés

Capl'anestamﬂurdmsmdﬁﬁ!m_lmmhmwmpmbaﬂmdummdmmmwm
Communal de Sauvegande .

3.3 Affichage des consignes de sécurité

Conformément & l'articie R. 125-12 du code-de lenvironnement, les consignes figurant dans le document d'information
communal et celles éventuellement fixées par certains exploftants ou propriétaires de locaux ou de terains mentionnés &
Farticle R.125-14 du méme code, sont portées & la connaissance du public par vole d'affiches (article R: 125-13 du code de
fenvironnement). -

cmmpmmmmmwa}nunmmmapommmpmmmm
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3.4 Les exploitants des réseaux et infrastructures

- Conformément & Farticle 6 de la loi A° 2004811 du 13 aoQt 2004 de modermisation de la sécurité, fes exploitants de
chaque réseau. (assainissement, gaz, électricité, eau...) doivert prévolr les mesures nécessalres au maintien de la
satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise,

Les maltres d'ouvrage et exploltants d'ouvrages routiers, femroviaires ou fluviaux alnsi que les explokants de cenalnes
. catégories d'établissements recevant du publlc garantissent aux services de secours fa disposition d'une capacité
suffisante de communicetion redioélecrique a l'intérieur de ces ouvrages et établissements.

Afin de favoriser le retour & un foriclonnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de ¢rise, les exploitants
des services ou réseaux mentionnés au présent article désignent un responsable au représentant de I'Etat dans le
département, ainsi qu'au représentant de I'Etat dans le département du sidge de la zone de défense lorsque leur activité
-dépasse les limites du département. -

3.5 Les établissements de santé

Conformément & I'article 7 de Ia lol n® 2004-811 du 13 ac(t 2004 de modernisation de la séouritg, les établissements de
santé et les établissements médico-soclaux pratiquant un hébergément collectif & litre permanent sont tenus solt de
s'assurer de & disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour
garantlr la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergle.

3.6 Parc de stationnement. (parking)

Les parcs de stationnement, y compris ceux réservées aux personnels, feront Iobjet d'un mode de gestion approprié au
risque inondation, afin d'assurer I'alerte et la mise en sécurité des usagers et des véhicules.

A cg titre, un réglemem et un plan de gestion du stationnement dolvent &tre établis et mis en o2uvre par le responsable du
parc ou-de ['aire, Ces éléments dowent étre communlqués & |a mairie pour &tre insérés au plan communal de sauvegarde.

Les parcs de stationnement ouvert au public devront également comporter des panneaux indlquant leur inondabifité de
fagon visible pour tout utilisateur,’

Ces deux mesures dolvent 8tre réalisées dans un déial de 2 ans A compter la. date d'approbaﬂonduPPRaﬂnd‘m
Intégrées au Plan Communal de Sauvegarde.

3.7 Terrains de camping:

Conformément aux articles R. 125-15 et suivarits du code de Fenvironnement, les exploitants de terrains de campling et de
stationnement de caravanes devront respectér les prescriptions dinformation, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer
lasécurité des occupants des terrains situés dans les Zones visées A larticle R. 443-9 du code de ['urbanisme ainsi que le
délai dans lequel elles devront &tre réallsées, en application du l'aricle L. 443-2 du code de l'urbanisme,

Il devront s'assurer réguliérement que toutes les conditions sont réunies pour une évacuation rapide et compléte des
usagers et des caravanes.

Les équipements |mplamés on dessous de la cote de référence (Résidences Mobiles de Loisirs, caravanes, tentes de
grandes capacités...) doivent éire évacués pendant les périodes du 1% octobre au-1* mal et &tre stockés hors d'eau.
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TITRE IV

M_ESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES
EXISTANTES
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Les mesures présentées ont pour objectf d'une part d’assurer la sécurlté des personnes et d'autre pan, de limiter les dégats matériels et les
dommages économiques, Au-deld des enjeux immédiats de protection civile, Il s'aglt aussi d'atténuer le. traumatisme psychologicue li§ & une

inondatlon en faclltant attente’ des secours oy de [a décrue, ainsi qu'une éventuelle évacuation dans des conditions de confort et de sécurlté
satisfalsartes. '

Conformément au Il de larticle L. 562-1 du code de I'environnement, les mesures prévﬁes aux chapitres définis ci-apras sont rendues obligatoires
dans un délai de 5-ans A compter de la date d'approbation du pian de prévenition des risques.

Ce délal est ramené & 2ans pour les mesures du chapitre 1 visant & assurer la sécurité des personnes (3 fexception de la disposttion relative & la
réalisation d'une zone refuge). '

Chapitre 1 - MESURES POUR ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES

E.R.P. et logements collectifs

Les établissements trés vulnérables et vuinérables, les salies de sports, ies salles des fétes ainsi que les logements collectlfs
situés en zone inontable devront disposer de lieux de regroupement permettant d'accueiliir 'ensemble des personnes susceptibies
d'étre présentes. lls devront disposer d'un plan d'évacuation et de consignes. Une information aux usagers, conformément au
décret n° 90-018 du 11 octobre 1990, devra étre également mise en place,

Le lieu de regroupement devra 8ire situé au-dessus de la cBte de référence et si possible la cheminement jusqu'a ce lieu.

Ces diéments dolvent &tre communiqués & la mairie pour &tre Insérés au plan communal de sauvegarde.

< Flottaison d'objets

hh

On devra empécher la dispersion &t la flottaison d'objets susceptibles d'étre emportés par 'eau et de blesser des personnes,
de heurter et de fragiliser ies bAtiments, de polluer environnement ou de créer des embécles en aval. Cette mesure
conCEme : '

Le stockage oy amimage de polluants

Les prodults polluants ou sensibles & Fhumidité, les matiéres dangereuses ou susceptibles de I'étre doivent @re stockés:

- soit dans une enceinte dont le niveaul est situé au-dessus de la cote de référence.

- soitdens une enceinie étanche et fermée, lestée.ou amimée et résistant aux effets de la ciue de référence.

L'arrimage des citernes

—  les citernes entemées dolvent &ire lestées ou ancrées,

- les citemes extérieures doivent &ire implantées au-dessus de la cote de référence . En cas dimpossibilité, elles
«doivent étre amimées & un massif béton servant de lest. Le sol doit résister aux pressions hydrostatique des crues
coulements et nissellements. '

Leurs orifices non étanches et évents doivent éire situés au-dessus de la cote de référence.

E . i lestée et amarrée |
;sangles citerne lestée el amarrée e
mlﬂl d'ean i sl Pl
- D sotg de réffrance_ T
|
—[ [ nived du sl i b
) 1l | I
citeme gunflevéc v ¢ CETE Medmarranpa
f . _vowgderéférence Acinas dax cisns
L'armmags du mohiller d'extérleur
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Le mobllier d'extérieur ou tout autre objat (& Fexclusion des objets faciles & rentrer en cas dalerts), doit &tre ancré ou
Tendu captif. Le sol doit résister aux pressions hydrostatiques des crues écoulements et ruissellements. .

Le stockage du bols et des boutellles de gaz
Le bois doft &re stocké dans des abrls solidement fermds par une grille empéchant leur libération et leur fiottaison. Cet
abri devra. &tre congu en respectant les presuiptions liées aux projets nouveavx.

Les boutellles de gaz doivent éire solidement amimées. (ax: sangiées conire un mur)

gits métaliquo
avec disposiB! de lermotire
Stocksge du hols

& Piscines

H"'—"._

Matérialiser Y'emprise des plscines privées ou bassins existants par un balisage devant dépasser des eaux lors de la crue de
référence, Ce balisage doit 8tre correctement arrimé afin de ne pas étre emporté,

¢ Zone refuge

pa——

Cette zone de refuge peut avoir trols fonctions distinctes & savoir :
1. Permettre aux occupants du btiment de se mettre & Fabri en attendant Iévacuetion,
2. Elre une zone de stockage au sec pour les biens vulnérables, Indispensables et précleux,

3. Etre une zone de vie permettant de se loger provisoirement dans l'attente des réparations ou du séchage des
parties Inondées. _
Dans les zones les plus exposées, ol le niveau de I'2au en cas de crue Inonde les Heux de vie, les constructions individuelies
de plain-pied ou & étages doivent identifier, aménager ou créer un-espace refuge (comble, pidces 4 I'étage, temasse...)
implanté au-dessus de la cbte de référance dont la structure et le dimensionnement soit suffisants, accessibles de Fintérieur
et présentant une issue accessible depuls l'extérieur par les services de secours. ]
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zone
éventuellement :icecl(".'s légfi ‘
couverte ; exterieur Edle 1 _
acchs aisé référence .
de I'intérieur

issue de secours

Cas particuller ;
Certalnes hahltatlons peuvent tre entidrement submergées sous les saux. Elles dolvent faire f'objet d'un examen particuller, Les communes
doivent alors prendre des disposiions spécifiques dans lsur plan communal de sanvegarde (article 13 de {a lol n® 2004-811 du 13 aolt 2004 de
mndemlsation de la sécurité civile) et. dans les cas les phus exirémes, une expmprlaﬂon ou une acquisition amiable devra &ire envisagée.

Chapitre 2 - IMESURES POUR LIMITER LES DEGATS DES BIENS

& _ _Alres d'accueil et de grand passage

Les alres des gens du voyage existantes 2 |a date de I'approbation du PPRI ¢t sttuées en zone d'aléa fort et muyen doivent
&ire déplacdes dans des secteurs présantant moins de risques.

Dans la mesure ol cette solution s'avéreralt impossible, un plan d'évacuation, permettant d'assurer la sécurité des occupants
des terrains, devra alors 8tre réalisé. Cet élément devra étre communiqué & la mairie pour &tre Inséré au plan communal de
*sauvegarde. Toutes les conditions doivent étre réunles pour une évacuation rapide et compldte des usegers et des
caravanes.
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< _CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les abis doivent &tre comectement ancrés pour résister aux effets des crues.

'- EQUIPI’:MI:NTS SENSIBLES A L'EAU

Les installations technlques. sensibles & 'eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrelt avoir des
conséquences sur la séowrité des personnes et des, biens (installations électriques, Installations de chauffage...) doivent,
dans la mesure du possible, étre situdes au-dessus de Ja cite de référence, .

A détaur, les installations difficlement déplagables {chaudiéres, comptevr..) pourront &tre Installées & Iintérieur dun cuvelage
étanche jusqu'd la cofe de référence.

Dans e cadre de travaux effectués lors d'un changement de destination sutorisé, des réseaux. électriques de type
descendant {réseau en position haute : platond du RDC ou plancher de I'étage) doivent étre mise en place &fin de faclliter
I'évacuation de I'eau dans les lignas et dviter la stagnation de l'eau (dysfonctionnements).

Pour les constructions disposant d'un étage hors d'eau, le tableau de distribution électrique sera congu de manidre & pouvoir
couper facilement I'dlectricité dans les niveaux inondables tout en maintenant alimentation électrique dans les niveaux
supérieurs.

-Les entrées de réseaux doivent &tre calfeutrées 2 Faide de joints spéciiiques élanches afin d'éviter les infilrations d'eau.

- —
=
) e i
on
EOF gy =
8

Nilsq hors d'eau des Instaliations senslbles

Cette mesure concerne également les Infrastructures de réseaux extérieurs {ransformateur électrique, poste de détente gaz,
armolre téléphonique, poste de refoulement des eaux usées, ies ouvrages de captage et pompages d'eau potable, les
stations d'épuration...) Les dispositions & metire en place sont identiques & celles prescrites pour les projets nouveaux

. DOu
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Exempla de miss hors dfeau de compteur électrique

€. Obturation des ouvrants

..

En péricde de crue, obturation temporaire de chiﬁue ouvrant (porte, porhe-ferieue.'amés garage..) et ouverture (bouches
d'aération et de ventlation...) desservant un plancher habitable et dont tout qu partie s siiue en dessous de.la cbte de
rétérence.

Pour les ouvrands, Minstallation de batardeau permet de limitar ou retarder les entrées d'eau dans les zones ofl las hauteurs
d'sau sont Inférleures 41 m - Leur hauteur sera limitée & 0,80 m afin de permetire le franchissement par les secours et
éviter une différence de pression trop importante enire Fintérieur du b&timent et l'extérleur.

Dans le cas de vérandas, un dispositif similaire sera installé de préférence entre la porte de communication de s véranda et
le « logement » ,

Prasiciee
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Ces prescriptions présentent un caractére obligatoire
10% de la valeur vén:

dans la limite de

Pour information

L'organisation des secours en cas d’inondation fait objet d'un plan spécialisé dénommé
« Plan de Secours en Cas d'Inondation » prescrit par arrété du Préfet des
Pyrénées - Atdantiques en date du 24 hovembre 2000.
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G LOSSAIRE

Abri de Jardin

Petite construction destine & protéger des lntempérles le matériel de jardinage, outlls, machines, mobiiier de ]ardln bicyclettes.... Elle peut, le cas
échéant, servir d'abrl volture.

Un abrl de Jardin peut étre démontable ou non, avec ou sans fondaﬂons

Abri ouvert
Construction ouverte sur tous les pans destinée & protéger des Imempéries.

Construction annexe adossde

Construction annexa pon contigus

Aire d'accuell des gens du voyage

Urie aife d'accueil ést un équipement de service public spécialement aménagé pour le stationnement (de quelques joues A plusieurs mois) des
familles seules pratiquant Itinérance, Elle comporte un ensemble d'espaces coltectifs st privatifs eins| que des locaux aux fonctions variées:
sanitaires, locaux techniques, locaux d'accuell...

Thustration dune are daccuel

Aire de grand passage des gens du voyage

Elle est destinée 2 recevmr des rassemblements (de 50 & 200 carevanes) de faqon ponctuelle dans Pannée. L'équipement peut étre sommalre
mais dolt comporter:

— soft une alimentation permanente en eaw, électricité et assainissement .

—  soit la mise'en place d'un disposttf permettant d'assurer Falimentation en-eaw, la collecte du contenu des WC chimiques et saux usées
des caravanes, le ramassage des ordures ménagéres
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Aléa
Manifestation d'un phénomeéne nature ou anthropique d'pccurrence et dintensité dennées.

Affouillement (des fondations)

Erosion des sols par laction mécanique de F'eau au pled dun ouvrage ou batiment. Un affoulllement importarit peut déstabiliser cet ouvrage ou
bétiment.

Anthropique .
Qui résuite de Maction de thomme.

Bassin versant

Un bassin versant, ou bassm hydrographlque est une portion de tenitoire délimitée par des I|gnes de crete dont les eaux alimentent un exutolre
commun : cours d'eny, lac, mer, ogéan, efc

Le bagsin versent se définit comme J'aire de mllecte considérée & partir d'un exutaire, imitée par un contour & Fintérieur duquel se rassemblent les
eaL précipitées qul s'écoulent en surface et en soutsiTain vers celte sorte.” Aussl dans un bassin versant, Il y a continulté:

—  longitudinale, de Famont vers l'aval (fuisseau, riviéres, fleuves)

—  latérale, des crétes vers le fond de lavallde

- vefticale, des eaux supesficielles vers des eaux souterraines et vice versa.

Les limites sont Ia igne de partage des eaux superficlelles.

f[}f”ﬁ{l ‘“
il

Centre urbaln

Il se caractérise par son histoire, une occupation des sols importants, une continuité du bati et Ja mixité des usages entre logements, commerces et
services. Les centres urbalns ne correspondent pas aux zones urbanisées.

Changement de destination

Transformation d'une surface pour en changer fusage au reqard des destlnaﬂons établles & l'article R123-8 du code de l'urbanisme : habitation,
hébergement hoteller, bureaux, commerce, artisanat, industrie, explottation agricole ou forestiére, fonction d'entrepdt, et constructions et
installations nécessalres aux services publics ou dintérét collectlf,
changement de destination et réduction de la vulnérabillté :
Dans le réglement, Il est parfols indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabllité. Sera considéré
comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroft [e nombre de personnes dans le lleu cu
qui augmente ieur risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logements,
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Habltaﬂon. hébergement hOteIIsr > bureaux. mmmeroe. artlsanat ou lndusme > bétment d'exploitation agricale ou forestier, garage,
remise, annexes. .

Par exemple, la transformation dune remise en commerce, d'un bureau: en habitation

vont dans le sens de laugmentation.de la vulndrabillté, tandls que fa transformaton
_d'un logement en commerce n'accrolt pas forcement cetis vulnérabilité.

Comblement partiel de clbtures

Pour des raisons bien souvent architecturales, les myrs de clbture peuvent étre constitués de deiwn: matériawnc: un mur brut ajouré de lices ou
ramberdes comine le montre les exemple ¢i dessous.

Ce mur peut faire lobjet de modifications tendant & supprimer Ia partie dite sjourée. Ce type de projet ne pourra &re autorisé que si la partie
ajourée est située au-dessus de la cote de référence. . -

Construction modulaire

Modules transportés par la route puls déposées ou empiléas sur un stte ol !l y a besoin dun habltat de cantonnement, c'est-&-dire de loger du
personnel pour un chantier ou pour une manifestation temporalre. Ces éléments peuvent étre utilisés comme bureaux, ensemble d'équipement
{local technique, bloc sanitaire prééquipé), ou unité dhabitation compléte (mobil home, elgeco...)

Cote NGF - | |
Niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France.

Cote de référence

C'est la cote NGF (niveliement général de la France) de la crue de référence (voir Crue de référence) majorée de 0.30 m. Cetie revanche de 0,30
m est l\ée & lncertitude des mod@ies mathématiques. En un lieu donné, la cote de référence sera calcuiée par interpolation linéaire entre les cotes
volsines connues.
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80,30 m NOF
Cols de nidirance .,l,
Coln dea 190,00 m NQF 0,30 mI
Terain Nl
Cours ey

Les cotes de référence sont généralsment associées & un profil en travers. Elles peuvént' également étre appliquées sur un secteur déterming,

Lorsquiun projet de construction se situe enfre deux profils en travers, la cote de référence & prendre en compte doit ére calculée par
extrapolation, :
Elle est calculée par rapport & lengle de la construction située le plus & Famont.

Exemﬂe d'extrapolation selon le schéma cl-dessus
Cote de réféence = Cote amont + [(Cote wval - Cote amont) / (Distance amont + Distance aval)] X Distance smont
= 211,15 +[(212,30- 211,15) / (20 + 30)] x 20 = 211 61m NGF

Dans les zones réglementées du PPRi pour lesquels il ny a pas de profiis de heuteur d'eau, ni de cdtes de référence, la clte de référence
appiicable aux projets est définie de la manlére suivante:
» elle est prise égale & la cote NGF du terrain naturel augmentée de 50cm dans lss zones Identifiéas en « violet clalr » sur ia carte
des aléas;

¢ efie est prise-égalé 2 |a cote NGF du terrain naturel augmentée de B0cm dans les zones Identifiées en « violet foncé» ou en
« bleu clair » (hauteur d'eau inférieure & 0,50m et vitesse du courant Inférieure & 0,50m/s) sur la carte des aléas.

Crue .

Phénoméne caractérisé par une montée du niveau du cours d'eau, liée. & une croissance du débit. Ce phénoméne peut se tradulre par un
débordement hors de son Iit minsur. Les crues font partle du régime d'un cours d'eau. En situation exceptionnelle, les débordements peuvent
devenir dommageables par I'extenslon et la durée des inondations (en plaine} ou par la violence des courants (crues torrentielles).
On caractérise auss! les crues par leur période de récumence (voir Récurrence) :

- = ¢rue quinguennale (fréquence sur une année de 1/5 - 1 chanca sur 5 de se produlre chaque année)

Plan de Prévention des Risgued Ingacations — Commune de Lascar COO45



- cue décennale (fréquence sur une année de 1/ 10 - 1 chance sur 10 de se produire chaque année)
— . orue centennale (fréquence sur une année de 1/100- 1 chance sur 100 de’se produire chague année).

Crue de référence -

C'est la crue retenue pour établir la carte régleméntalre & savolr : conformément aux directives nationedss la plus forte crue observée ou la crue
centennéle si la crue observée & une période de retour inférieure & 100 ans.

Débit

Volune d'eau qlii fraverse une section transversale d'un cours d'eau par unité de temps. Les déblts des cours d'eau sont exprimés en mYs avec.
trois chiffres significatfs (ex:1,92 m' s, 10,2 m's, 192 ms). Pour les petits cours d'eau, ils sont exprimésenUis. .

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le réglement utilise [a notion de "hauteur par rapport au terrein naturef” qui mérite d'étre expliciée pour les cas complexes.
o Lesimégulariés locales de la topographle ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface falble par rapport A la surface

totale de la parcelle. Aussl, dans le cas de petits telwegs ou de petites cuvettes, if faut considérer que la cote du terrain naturel est la
faltitude moyenne du terrain environnant en NGF (les creux étant vite remplls par les écoulements), conformément au schéma sulvant :

o En cas de teirassements en déblals, a hauteur dolt étre mesurée par rapport au terrain naturel initial,

Dent creuse .
Parcelle qui est entourée-de surfaces bitles sur il moins trols (3) de ses cotés.

Emprise au soi

L'objécﬂf desTimitations d'extension de b&timents au sol est de préserver la capacité d'expanslon des crues et de limitér les dommages aux biens.
C'est pourquol 'emprise au sol est définie comme la projection verticale-du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus {les
terrasses de plein pied ne sont pas comprises).

— 3
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Embécle

Accumuiation de matériaun transportés par les flots, falsant obstacle AT écoulement.
Les conséquences dun embécle sont dans un premler temps la réhausse de la ligne d'eau en amont de 'embdcle et laugmentation des

contraintes sur la structure supportant 'embécie. Dans un second temps; le risque d'une mpture brutale de lembécle peut occasionner une onde
potentielement dévastatrice en aval.

Enjeux
Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine etc. susceptibles d'étre affectés par un phénomeéne naturel.

Etablissement recevant du public (ERP)

Les ERP sont définis per l'article R. 123.2 du code de la construction et de Ihabitetion comme étant tous bAtiments, locaux et enceintes dans
lesquels des personnes sont admises solt llbrement, soit moyennant une rétribution ou une paruupanun quelconque ou dans Iesquels sont tenues
des réunions ouvertes 4 tout venant ou sur Invitation payante ou non.

Sont consldérés comme faisant partie du public toutes personnes admises dans I'établissement A quelque tire que ce solt en plus du personnel.

ILexiste pluslewrs catégories SERP ©
~ 1" catégorte : au-dessus de 1500 personnes,
"= 2 catégorle : de 701 & 1500 personnes,
— 8" catégorle : de 301 & 700 personnes,
— 4™ catégorie : 300 personnes et au-dessous & 'excaption des établissements compris dans la 5*™ catégorie,
~ 5™ catégorie : Etablissements falsant fohjet de l'article R, 123.14 du code la construstion et de I'habitation dans lesquels
l'effectit public n'atteint pas le ¢hiffre fixé per ke raglement de sécurité pour chaque type d'exploitatlon

—  Type J: Etablisséments médicallsés d'accuell pour pérsonﬁes figées at personnes hand|capées.
- Type R: Etablissements d'évell, d'enseignement, internats primaires et secondaires, collectifs des résidences universitaires,
écoles matemelles, créches et garderies, centre de vacances, centre de loisirs (sans hébergement).

- TypeU: Etabilssements de soins, établissements spéclallsés (handicapées, personnes égées, . WBle., .), établissements de
jour, consultants.

Etablissements vuinérables

On entend par wuinérable : :
les établissements hbteliers de plus de 25 chambres,
—  les établissements d'enseignements, écoles maternelles |
—  les ensembles dhabitats groupés ou collect!fs de plus de 50 logements,
- les créches et garderies,
= les centres aérés '

Etablissements trds vuinérables
Les établissements assurant I'nébergement de nuit de parsonnes non autonomes ou & mobilité rédulte

A - Parmi les ERP:
—  lesInternats _
- les établissements accueillant des mineurs avec hébergement (colonies de vacances...)
~  les établissemerts de soins avec hébergement (hOpitaux, diniques, maisons de retraites, établissement spécialisé pour
personnes handicapées ...)

B - Etablissements non classés ERP;
= les établissements pénitentiaires

Les établissements stockant des substances et préparatlons' toxlques ou dangereises pour lenvironnement ou réagissant au
funtaet de Meau, soumis & ce fitre & déclaration ou altorisation selon la nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de
'Environnement).

Les établlssements stockant des hydrocarbures soumis & ce titre & autorisation selon la nomenclature des ICPE.

Les centres de secours

Les campings, Habltations Légéres de Loisrs, parcs résidentlels de loisirs, ...
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Extension participant & la réduction de la vulnérabiiité
Il s'aglt de transférer des blens ou des personnes exposés 4 un fort danger dans des secteurs présentant moins de risqyes.

- HLL. (Habitation Légére de Lolsirs)
Constructions démontabies ou transportebles, destinées & une occupation temporalre ou saisonnidre & usage de loiir (R.111-31 du code de
l'urbanisme), '

Hydrofuge

Qui préserve da 'humidité tout en étant perméable & l'air,

Hydrogéomorphoiogie
Approche géographique appliquée qui étudie le fonctionnement nature) des cours d'eau en analysant la structure des vallées, Cette approche se
fonde sur l'observation et {interprétation du terrain naturel. '

Hydrophobe

Se dit dune substénce gue 'eau ne moullie pas.

Lit majeur d'un cours d'eau

. Lit meximal que peut occuper un cours d'eau dans lequel I'écoulement ne s'effectue que temporairement lors du débordement des eaux hors du it
mineur en période de trds hautes eaux, en particulier lors de la plus grande crue historique. Aujourd™ui i reste peu visible car i accueille souvert
des constructions, En s'y Installant, on habite dans la riviére méme.
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Lit mineur d'un cours d'eau’

Partle du lit compris entre des berges franches ou blen marquées dans laquslie Fimégraliié de I'écoulement s'effectue la quasi totalité du temps en
dehors des périodes de trés hautes eaux et de crues débordantes. Dans le cas d'un lit en tresse, Il peut y avoir plusieurs chenaux d'écoulement.

Mur bahut

Cibture avec mur bt : it

| Var bahut
. Mur de faible hauteur formant soutll"assamant. surmontd d'un grillage. lis sont Interdits en zone Inendable.

Occurrence (ou période de retour)

Exprimée en année. L'occurrence est linverse de la probabillté d'apparition annuelle d'un phénomene.
Exemple : une crue d'occurmence 100 ans a une chance sur 100 de survenir chaque année (crue centennele).

Ombre hydraulique
Construction située dans la continulté du bét existant.

<~ Exisnsion

COURANT mufo

-

.Parc de statfonnement
Un parc de stationnement ou parking est un espace ou un b&timent spécifiquement aménagé pour le stationnement des véhicules. On en trouve le
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plus souvent & cité des bAtiments publics (gare, aéroport...), des lieux de travall, des centres commerciaux ou devant les grandes surfaces pour
accueillir les usagers,

Parc Résidentiel de loisirs (PRL)

Un parc résidentlel de loisirs (PRL) st un terraln aménagé au sens de larticle R.111-32 du code de furbanisme. Il est spécialément affecté &
I'accuell principal des Habitations Légéres de Loisirs (HLL) et des Résidences Moblles de lolsirs (RML).

Presslon hydrostatique
I 'agit de la pression qu'exerce leau sur I_a surface d'un corps immergé.

Reconstruction aprés sinistre -

Projet umespondant & la réédification A lidentique d'un bétiment {sauf réhatisse éventuelle des cotes de planchers Imposée par le PPRI) et ne
constituant pas une ruine avant le sinistre (subsistance de l'essentlel des murs porteurs),

Rénovation '
Action de remetire & neuf par de profondes transformations. Reconstitution de quelque chose dans son état Inttial par remplacement d'éléments.

Résidence Mobile de loisirs (RML)

Les RML {anclennement Mohll -Home) sont essentlellement consldérés comme des véhicules. Ce sont les véhlcules terestres habitables qui sont”
destinés & une occupation temporaire saisonnidre & usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permetiant d'étre déplacés par’
traction mals que le code de la route interdit de faire circuler (R.111-33 du code de lurbanisme).

Restauration -
Actiori de remetire en diat, de réparer, de remetire & neuf.”

Risque
Pertes probables en vies humaines, erl biens et en activités consécutives A la survenance d'un aléa naturel,

Terrain naturel

Il s'agit du terrain avant travaux de décapage de terre végétale, sans remaniement appoité préalablemem pour permetre la réalisation d'un projet
d= construction.

Vuinérabilité

Au sens le plus large, ia vulnérabliité exprlme le niveaw de conséquences prévisibles d'un phénoméne naturel'sur les enjeux.
On peut distinguer la vulnérabifité économique et la vuinérabifité humalne.

La premidre traduit généralement le degré de perte ou dendommagement des hiens et des activités exposés & ['occurrence d'un phénoméne. Efe
désigne le colt du dommage : la remise en &tat, la valeur des biens perdus, les pertes d'activités...

La vulnérabilité humalne évalue d'abord les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Entre en ligne de compte,
fe nombre de persorines exposées au risque, mais auss! lsur capacité A répondre & une situation de crise (exemple : enfants, perscnnes Agées,
personnes handicapées..., présenteront une vulnérabllité importante).

Zone agricols

La zone agricole correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, & protéger en raison du potentiel agronomique, hiologique ou
économigque des terres agricoles. Non destinée & Furbanisation, la zone agricole est dévolue & Pagriculiure au sens général du terme (article
R123.7 du code de Furbanisme).

Zone naturelle

Zone & protéger en raison d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la duallté des sltes, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérét, notamment du point de vue esthétique ou écologlque solt de l'existence d'une exploitation forestidre, soit de leur
caractére d'espaces naturels (article R123.8 du code de l'urbanisme)

Zone d'expansicn des crues (ou champs d'expansion)

Espace naturel ou' aménegé ol se répandent les eaux lors du débordement des cours. d’eau dans leur Iit majeur. Les eaux qui sont stockées
momentanément écrétent |a crue en étalant sa durée d'écouiement. Ce stockage peut participer dans certains espaces au fonctionnement des
écosystdmes. En général on parle de zone d'expansion des crues pour des secteurs non ou peu urbanisés et peu aménagés. '

Zones inondables
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Zones od peuvent s'étaler les débordements de crues dans e lit majeur.

Zones les plus exposédes
Il s'agit de zones allant de I'aléa fort & moyen et de zones ol faccessibilité ne serait pas assurée per les services de secours en véhicule terrestre.

Zones présentant moins de risques
I s'aglt des zones d'aléa falble ou non inondables.

Zones urbanisées

Elles sont définies par les zones « en PAU » {Parties Actuefiement Urbanlsées) au sens de Farticle L113-12 du code de I'urbanisme. Toutefois, afin
de donner un contenu précis & la notion de « PAU », il conviendra de se reporter A quelques exemples de |urisprudences A savoir :
- mtmésmmmmmmbéwdehmmmapeummmmmm!asnerralnsbordanwnsecteurde
constructions agglomeérées.
—  Ie secteur ol est groupé un nombre suffisant dhabitaiion.
- unnerra:ns:méédﬂﬂmderaggioméradoncmdgudunbﬁssementréwﬂémmﬂau!mséalasmlesmmhsvdsmssuppmwm
également des constructions.
- untarralnmu:édmomsdezot)md'uned:zmdemmmémeslcerralnesdecesommucuonssontséparéesdudﬂtermhpar

une bande de tee & usage agricole et pour trois d'entre efles par une vole routiére, EMprémsémcemaMestdesseMpar
f'ensemble des réseaux pubiics, & lexception de fassalnissement.

Plan de Prévention des Risques Inondations — Communé de Lescar @ O 52



CAHIER DE RECOMMANDATIONS

Ces recommendetions nonit pas un caractire obligatalre mais constituent une forte incitation & a mise en place de cetaines disposiions.

[Masures pour assurer la sécurité des personnes

CONDITION D'EVACUATION

Dans les zones les plus exposées, aftn d'améllorer les conditions d'évacuation, il convient.

o soit de faciiter 'amimage des embarcations par fimplantation d'une lisse ancrée sur Ia fagade opposéde au courant et &
proximité d'une ouverture, '

e 5oit d'éviter les obstacles autour de Ja malson susceptibles de géner ou de meiire en danger les secours pendant un
héfitreutliage {branchage, antenne télé, fils électriques...)

|3em'duou'm

Mﬂbmpourbs conditions d'dvacuation

h A
; .
AEVITER | Fite disotriquea su-desess do la Mslecn

. S o el
A X -

|

|Lisss damamage

Poteau Sleciigue cu Wdphonique Antenne da tilévision protha
i procdmité Immédiate de famaison  du chisls da tolt
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Mesures pour limiter les dégéts des biens

RESEAU D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Le réseau d'assainissement dolt &tre équipé de clapets anti-retour, aux sorties des évacuations, pour éviter le refoulement dans les
habitations.

.

Hhasiration L: e jicsticn sormamma

Ce clapet peut étre installé facilement dans un regerd existant d'eaux usées en amont du réseau. Lé cas échéant, un tel regard sera &
créer, avec un couvercle facllemant repérable et accessible.

EVACUATION DES EAUX

Les batiments peuvent &tre 4quipé d'une pompe afin de reeter Peau vers ['extérieur. Ce dispositif permet, selon la situation, de

contrbler le niveau d'eau & I'intérieur de la construction mals également de faciliter, aprés finondation, le nettoyage et le retour 2 la
normale.

LES EQUIPEMENTS ET RESEALX SENSIBLES A L'EAL

En compiément de la mise hors eau des Installations sensibles, il est utlle dinstaller des réseaux électriques de type descendant
(réseau en position haute : plafond du RDC ou plancher de I'étage) afin de facllter I’évanuaﬂon de l'eau dans les lignes et éviter la
"stagnation de l'eau (dysfonctionnements).

Alns), aprés nondation, méme si le niveau d’eau a atteint ies prises et Interrupteurs 1es plus bas, il suffit de démonter cew-cl pour
que l'eau s'évacue par le bas et favorlser ainsl leur séchage.

Cette mesure évite d'avoir 4 les remplacer et donc de détériorer (d'ouvrk} les cloisons.
e type d'installation peut &tre accompagné d'un dispesitif de mise en service automatigue (arrét coup de poing)

Enfin, # est fortement recommandé que Vinstallation électrique soit conl‘onne # la norme NF C15-100 applicable aux constructions
neuwves depuis 1991,

L ES MATERIALX SENSIBLES

Les structures du bétiment {fondations, murs, vide sanitaire...) situés A moins de 80cm par rap;iort'au-dmus du terrain naturel,
doivent &tre traltés avec des produits hydrofuges ou anti-cotrosif et régulidrement entretenus,

Les parties d'owvrage situées & molns de 80cm au-dessus eu terraln naturel {revéternents des murs et sols, protections thermiques
et phoniques, menuiserie...) doivent &tre constituées de matérlaux auss! Insensbles & l'eau que possible afin de limiter au meximum
les dégradations.

®  Changement des menuiseries extérieutes sensibles par des menuiserles en PVC, ou matériaux insensibles & l'eau, de
préférence avec un noyau en acler galvanisé pour renforcer sa solidits.

A l'occasion de cette. modification, le seull des portes extérieures peut éire revu : soit A la hausse dans le cas dinondations.trés
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légéres, soit pour faclliter ke nettoyage et Pévacuation de Feau, le plus proche possible du niveau du sol intérleur.
®  Remplacement des moquettes et parquets par du caelage posé'avec une colle résistante & une submersion prolongée;
W Remplacement des Insolents thermiques(type faine de roche...) par des matériaux synthétiques (polystyréne, polyuréthane) ;
™ Remplacement des clolsons ou doublages de plétre classiques par des cloisons de pldres hydrofugées |

Calfeutrer les entrées de réseaux en remonter lentrée de ces réssaux au-tessus du niveau des plus hautes eaux, ou en caffeutrant
ces entrées & 'alde de joints spécifiques.

m  Lecasdchdant, reboumagé des fissures pénétrantes {mur extéricur) par un matériau adapté ;

LES PARCS DE STATIOMNNEMENT

En compiément des mesures définies dans ‘le tire Il « Mesures de prévénﬂon, de protection et de sa.uvegar&e », Un systéme
dinterdiction 4 l'accés du parking peut &tre envisagé,

PLAN DE SECURITE JNONDATION (P51}

Celte recommandation concerne les propriétaires ou gestionnalres de blens ou d'activités autres que ceux énumérés ci-dessous :
o fes établissements vulndrables et trés vulnérables,
e les élevages soumis & déclaration ou autorisation au tiire des ICPE,
o les gestionnalres de réseaux siratégiques (distribution d'électricité, d'eau potable, d'eau usée, gaz, téiéphone,
‘éclairage publlc, voirie)

Elle porte sur :
o |aréalisation d'un dlagnostic visant & analyser |a vulnérabllité du blen face 4 I'mondation,
» |amise en place de mesures visant & assurer la sécurité des persannes et des biens pendant la crue,
¢ unplan daction pouvant porter sur la réalisation de travaux et la mise en piace de disposilions.

ENTRETIEN BES COURS D'EAU

I est recommandé qu'avant chaque période de forte pluviosits (& 'automne), une reconnaissance spécifique soit effectuée de manidre &
programmer, 'l y a lieu, une campagne de travaux d'entretien ou de réparation.

SECTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS

I est recommandé de définir les zones et les mesures qui doivent étre prises pour améliorer la maftrise du-débit et de Mécoulement des eaux
pluviales et des ruissellsments. Ainsi, par exemple, il corvient de : C

o Développer st metire en ceuvré des pratiques adaptées, des modes d'intervention agricoles et forestiers, de
cuiture et de gestion, visant la maltrise des écoulements et intégrant une analyse de leurs Incldences sur les
ruissellements et érosions (exemples : enherbement des vignes, sens du labour, entretien er aration de la
surface du sof, maintien d'une couverture herbacée, réalisation de fossés de drainage proportionnés, ..etc...). Il
en est de méme pour les travaux de terrassement et les metvements de matériaux,

e  Construire ou rétablir des murets et des haies de manidre & ralentr Mécoulement des eaux de ruissellement,
mettre en place des pldges & sable et & graviers, enherber les vignes, Implanter réguliérement des bandes
horizontales enherbées ou arborées pour fimiter 'éroslon et le ruissellement (article L. 311.4 du code forestier).

o  Favoriser le rebolsement qul peut  terme réduire trés fortement Mérosion des sols, les glissements de terrain et
fimiter 'apport de matériaux aux cours deaux.(réduction de risques aux ouvrages, protections de berges,
wlC.0)s

o  Porter une attention particulldre e.ux massifs boisés alnsi qu'a leur gestion, compte tenu des Incidences sur les
ruissellements et érosions. Notamment, porter une atiention particulidre 4 la gestion du sommet des collines ou
aux tétes de ravins (article L. 311.2 du code forestier).

Les opérations de remembrement doivent &tre mises en ceuvre en tenant compte de leurs effets indults sur les écoulements et ruissellements.
Elles doivent donc &tre accompagnées de mesures généreles et particulidres compensatoires.
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